


Schˆck Isokorb Typ Q F90, Rohbauzustand

Q_012

Бе
то

н/
Бе

то
н

Schöck Isokorb®
Информация

Schöck Isokorb®
Огнестойкость

26 21

Schöck Isokorb® тип Q

для теплоизоляции балконов на опорах.

Schöck Isokorb® тип K-Eck

для балконов, образующих внешний угол.

Schöck Isokorb® тип D

для балконных плит, соединяющихся непосредственно
с перекрытием. 
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Примечания

Строительные материалы не должны соединяться с противопожарной пластиной элемента Schöck Isokorb® при помощи 
гвоздей, болтов и т.п. Если Schöck Isokorb® в исполнении F 90 частично используется в наружных стенах (тип W) или 
перекрытиях (тип K), то при установке следует предусмотреть дополнительную изоляцию из минеральной ваты с точкой 
плавления > 1000 °C (например, Rockwool и т.п.).

В том случае, если элементы устанавливаются не вплотную друг к другу, а с определённым шагом, возникает необходимость 
в установке дополнительных боковых противопожарных пластин толщиной не менее 15 мм. Большая часть изделий имеет  
противопожарные пластины по всему периметру изоляционного тела, причем, эти пластины устанавливаются на 
производстве. В отдельных случаях необходимы дополнительные мероприятия на стройплощадке.

Класс огнестойкости R 30

При использовании стандартных элементов Schöck Isokorb® (без огнестойких пластин) требования по огнестойкости 
считаются выполненными, если установка осуществляется согласно нижеприведенным рисункам.

Пример: Schöck Isokorb® тип Q10-h180-F120 Пример: Schöck Isokorb® тип V6/4-h180-F90
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Класс огнестойкости F 30 в области стены при использовании Schöck 
Isokorb® тип K50-CV35-H180

Класс огнестойкости F 30 в области двери при использовании Schöck 
Isokorb® тип K50-CV35-H180
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h = 180 мм

Основы расчетов

В основу данной технической информации и проверочных расчетов были положены следующие нормы и правила:

ТУ 5285-299-365544501-2011 „Закладные элементы „Schöck Isokorb“ для устройства терморазъемов в монолитных 
 железобетонных конструкциях“

ТУ 5285-018-55284450-2007 „Строительные металлические изделия „Schöck Isokorb“ типы KS, QS для консольных плит, 
 балконов, лоджий и террас“

ТУ 5285-019-55284450-2007 „Строительные металлические изделия „Schöck Isokorb“ тип KST(модули QST, ZST) с 
 теплоизоляционной вставкой для соединения стальных конструкций (балок, ферм) в 
 зданиях и сооружениях различного назначения“ 

ENV 1991/ Eurocode 1 Основы конструкции и расчета, а также воздействия на несущие конструкции

ENV 1992/ Eurocode 2 Конструкции и расчет железобетонных несущих конструкций

ENV 1993/ Eurocode 3 Конструкции и расчет стальных несущих конструкций

Надежность и расчет конструкции

Расчет конструкции с использованием балконных элементов Schöck Isokorb® основан на концепции надежности, 
заложенной в Eurocode 2 (для железобетонных конструкций) и Eurocode 3 (для стальных конструкций) в сочетании с Euroco-
de 1 и согласован с положениями СНиП 2.01.07.85 «Нагрузки и воздействия». Согласно данным нормам необходимо 
провести проверочный расчет, чтобы убедиться, что расчетные параметры дестабилизирующей нагрузки не превышают 
стабилизирующие сопротивления деталей конструкции:

Sd ≤ Rd

При этом дестабилизирующее воздействие Sd представляет собой сумму воздействий, умноженных на соответствующий 
коэффициент надежности (например, 1,35 x постоянная нагрузка – собственный вес балкона, краевая нагрузка от перил или 
парапета и т.п., плюс, например, 1,50 x изменяющаяся нагрузка - эксплуатационная, ветровая и т.п.).

С этим воздействием необходимо сравнить стабилизирующие сопротивления Rd элементов Schöck Isokorb®, указанные в 
таблицах в данной технической информации (mrd и vrd). Эти статические параметры несущей способности (mrd и vrd) каждого 
отдельного элемента Schöck Isokorb® базируются на проверочных статических расчетах согласно Eurocode 2 для конструкции 
соединения. По этой причине, при расчете значения несущей способности (mrd и vrd) необходимо сравнить с имеющимися 
воздействиями на конструкцию.

Также необходимо соблюдать положения «Технических условий» (ТУ 5285-299-365544501-2011, ТУ 5285-018-55284450-2007, 
ТУ 5285-019-55284450-2007) и требования данной технической информации.

Необходимые проверочные расчеты

Воздействия:   Воздействия рассматриваются согласно СНиП 2.01.07-85 или EC 1.
Допускаются только статические воздействия. Динамические воздействия (например, высокая 
эксплуатационная нагрузка) недопустимы. Планируемые сейсмические воздействия необходимо 
перевести в дополнительные и при необходимости принять соответствующие конструктивные меры.

Нагрузка:   Расчетные значения нагрузки Sd определяются согласно положениям СНиП 2.01.07-85, СНиП 52-01-2003, 
СП 52-101-2003 и СП 53-102-2004 либо EC2 или EC3 и только на основании линейно-упругого метода.

Перечень типов с противопожарными пластинами, размеры которых превышают габариты изделий: 
K-HV, K-BH, K-WO, K-WU, K30-Eck, K50-Eck, Q, Q+Q, QP, QP+QP, V, HP, EQ, D, O, F, S, W
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Для расчета и изготовления других типов

просим Вас обращаться к сотрудникам компании
ООО «Шёкк» по телефону +7 495 788 0054

Schöck Isokorb® тип O

для теплоизоляции консолей, использующихся в 
качестве опоры для фасада/облицовочной кладки.

Schöck Isokorb® тип A

для теплоизоляции между аттикам и
междуэтажным перекрытием.

Schöck Isokorb® тип F

для изоляции между парапетом и 
междуэтажным перекрытием.

Schöck Isokorb® тип S

для изоляции консольных балок.

Schöck Isokorb®  тип W

для изоляции глухих внешних стен по высоте этажа.

Schöck Isokorb® тип K-WO

для изоляции свободно выступающих балконов/
козырьков с заделкой в стену сверху.

Schöck Isokorb® тип K-WU

для изоляции свободно выступающих балконов/
козырьков с заделкой в стену снизу.

Schöck Isokorb® тип K-BH

для изоляции свободно выступающих балконов,
расположенных выше уровня перекрытия.

Schöck Isokorb® тип K-HV

для изоляции свободно выступающих балконов,
расположенных ниже уровня перекрытия.

Schöck Isokorb® тип KF

Schöck Isokorb® тип K

для изоляции свободно выступающих балконов.
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Schöck Isokorb® тип Q

для теплоизоляции балконов на опорах.

Schöck Isokorb® тип K-Eck

для балконов, образующих внешний угол.

Schöck Isokorb® тип D

для балконных плит, соединяющихся непосредственно
с перекрытием. 
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Примечания

Строительные материалы не должны соединяться с противопожарной пластиной элемента Schöck Isokorb® при помощи 
гвоздей, болтов и т.п. Если Schöck Isokorb® в исполнении F 90 частично используется в наружных стенах (тип W) или 
перекрытиях (тип K), то при установке следует предусмотреть дополнительную изоляцию из минеральной ваты с точкой 
плавления > 1000 °C (например, Rockwool и т.п.).

В том случае, если элементы устанавливаются не вплотную друг к другу, а с определённым шагом, возникает необходимость 
в установке дополнительных боковых противопожарных пластин толщиной не менее 15 мм. Большая часть изделий имеет  
противопожарные пластины по всему периметру изоляционного тела, причем, эти пластины устанавливаются на 
производстве. В отдельных случаях необходимы дополнительные мероприятия на стройплощадке.

Класс огнестойкости R 30

При использовании стандартных элементов Schöck Isokorb® (без огнестойких пластин) требования по огнестойкости 
считаются выполненными, если установка осуществляется согласно нижеприведенным рисункам.

Пример: Schöck Isokorb® тип Q10-h180-F120 Пример: Schöck Isokorb® тип V6/4-h180-F90
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Класс огнестойкости F 30 в области стены при использовании Schöck 
Isokorb® тип K50-CV35-H180

Класс огнестойкости F 30 в области двери при использовании Schöck 
Isokorb® тип K50-CV35-H180
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Основы расчетов

В основу данной технической информации и проверочных расчетов были положены следующие нормы и правила:

ТУ 5285-299-365544501-2011 „Закладные элементы „Schöck Isokorb“ для устройства терморазъемов в монолитных 
 железобетонных конструкциях“

ТУ 5285-018-55284450-2007 „Строительные металлические изделия „Schöck Isokorb“ типы KS, QS для консольных плит, 
 балконов, лоджий и террас“

ТУ 5285-019-55284450-2007 „Строительные металлические изделия „Schöck Isokorb“ тип KST(модули QST, ZST) с 
 теплоизоляционной вставкой для соединения стальных конструкций (балок, ферм) в 
 зданиях и сооружениях различного назначения“ 

ENV 1991/ Eurocode 1 Основы конструкции и расчета, а также воздействия на несущие конструкции

ENV 1992/ Eurocode 2 Конструкции и расчет железобетонных несущих конструкций

ENV 1993/ Eurocode 3 Конструкции и расчет стальных несущих конструкций

Надежность и расчет конструкции

Расчет конструкции с использованием балконных элементов Schöck Isokorb® основан на концепции надежности, 
заложенной в Eurocode 2 (для железобетонных конструкций) и Eurocode 3 (для стальных конструкций) в сочетании с Euroco-
de 1 и согласован с положениями СНиП 2.01.07.85 «Нагрузки и воздействия». Согласно данным нормам необходимо 
провести проверочный расчет, чтобы убедиться, что расчетные параметры дестабилизирующей нагрузки не превышают 
стабилизирующие сопротивления деталей конструкции:

Sd ≤ Rd

При этом дестабилизирующее воздействие Sd представляет собой сумму воздействий, умноженных на соответствующий 
коэффициент надежности (например, 1,35 x постоянная нагрузка – собственный вес балкона, краевая нагрузка от перил или 
парапета и т.п., плюс, например, 1,50 x изменяющаяся нагрузка - эксплуатационная, ветровая и т.п.).

С этим воздействием необходимо сравнить стабилизирующие сопротивления Rd элементов Schöck Isokorb®, указанные в 
таблицах в данной технической информации (mrd и vrd). Эти статические параметры несущей способности (mrd и vrd) каждого 
отдельного элемента Schöck Isokorb® базируются на проверочных статических расчетах согласно Eurocode 2 для конструкции 
соединения. По этой причине, при расчете значения несущей способности (mrd и vrd) необходимо сравнить с имеющимися 
воздействиями на конструкцию.

Также необходимо соблюдать положения «Технических условий» (ТУ 5285-299-365544501-2011, ТУ 5285-018-55284450-2007, 
ТУ 5285-019-55284450-2007) и требования данной технической информации.

Необходимые проверочные расчеты

Воздействия:   Воздействия рассматриваются согласно СНиП 2.01.07-85 или EC 1.
Допускаются только статические воздействия. Динамические воздействия (например, высокая 
эксплуатационная нагрузка) недопустимы. Планируемые сейсмические воздействия необходимо 
перевести в дополнительные и при необходимости принять соответствующие конструктивные меры.

Нагрузка:   Расчетные значения нагрузки Sd определяются согласно положениям СНиП 2.01.07-85, СНиП 52-01-2003, 
СП 52-101-2003 и СП 53-102-2004 либо EC2 или EC3 и только на основании линейно-упругого метода.

Перечень типов с противопожарными пластинами, размеры которых превышают габариты изделий: 
K-HV, K-BH, K-WO, K-WU, K30-Eck, K50-Eck, Q, Q+Q, QP, QP+QP, V, HP, EQ, D, O, F, S, W
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Несущая способность:    Расчетные значения нагрузки Sd не должны превышать расчетные значения сопротивлений Rd

(Sd ≤ Rd). Сопротивления Isokorb® Rd указаны в таблицах выбора параметров в данном каталоге.

    Несущая способность в случае поперечных сил vrd,max для несущих плит в области теплоизоляционного 
шва должна быть подтверждена расчетом, который проводится проектировщиком согласно 
положениям СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003 либо Eurocode 2. Ее значение не должно быть 
меньше полученного значения поперечной силы ved.

   Для стальных конструкций должны выполняться положения СНиП II-23-81* и СП 53-102-2004.

    Проверочный расчет на усталость вследствие разницы температур проводится при помощи 
ограничения расстояний между деформационными швами в частях конструкций, расположенных 
вне здания. Каждый статический проверочный расчет для соединений с использованием Schöck Iso-
korb® должен по этой причине содержать данные о максимально допустимом расстоянии между 
деформационными швами. Максимально допустимые значения для различных типов элементов 
Schöck Isokorb® приведены в данном каталоге.

Использование:   Изделие Schöck Isokorb® должно использоваться согласно рекомендациям данного каталога, в 
частности, при условии ограничения прочности на изгиб (прогиб и колебания).

    При определении величины строительного подъема опалубки необходимо учитывать как 
деформации, обусловленные конструкцией, так и деформации, обусловленные непосредственно 
Schöck Isokorb®, например, для обеспечения нужного направления стока воды.

   В дополнение к этому необходимо соблюдать положения СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003.

Долговечность: Минимальная прочность бетона

    Согласно положениям сертификата соответствия, технических условий и СНиП 2.03.11-85 в сочетании 
с ГОСТ 25192-82* класс прочности нормального бетона должен быть не ниже B20 с сухой объемной  
плотностью от 2000 кг/м³ до 2600 кг/м³. В зависимости от условий окружающей среды и выбранной 
несущей способности элемента Schöck Isokorb®, возможно, будет необходимо использовать более 
высокий класс прочности (например, для Schöck Isokorb® K100-CV30 требуется класс прочности не 
ниже B30).

    Другим способом нахождения данного значения является определение класса влияния окружающей 
среды по EC2 (нормальный бетон согласно ENV 206), однако класс прочности в любом случае не 
должен быть ниже C25/30 (либо C30/37 для Schöck Isokorb® K100-CV30).

   Защитный слой бетона

    Размер защитного слоя бетона должен выбираться согласно СНиП 2.03.11-85, либо в зависимости от 
класса внешних воздействий по классификации EC2. Защитный слой бетона для элементов Schöck Iso-
korb® составляет в общем случае 30 мм (CV30). Для типа K это значение может также составлять 
50 мм (CV50).

Обозначение в проектной и строительной документации
 При статических расчетах, на чертежах, при заказе и т.п., например, для h = 180 мм

 Schöck Isokorb® тип                        K50-CV30-V8-H180-F90

 тип + несущая способность 
 защитный слой бетона 
 уровень поперечных сил 
 высота изделия Isokorb®
 класс огнестойкости
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Schöck Isokorb®
Расчет по методу конечных элементов

При расчете и выборе элементов Schöck Isokorb® по методу При расчете и выборе элементов Schöck Isokorb® по методу 
конечных элементов рекомендуется поступать следующим конечных элементов рекомендуется поступать следующим 
образом:образом:

lk = расчётная длина вылета

lb = геометрическая длина вылета от края Schöck Isokorb®  
 (изоляция)

—  Отсоединить балконную плиту от несущей 
конструкции здания

—  Определить области соединения, через 
которые посредством элементов Schöck 
Isokorb® будет передаваться нагрузка от  
балконов в здание

—  При расчёте рекомендуется использовать 
следующие значения для пружин:
10.000 кНм/рад/м (пружина кручения)
250.000 кН/м2 (пружина сжатия)

— Значение жесткости в области опирания  
несущей конструкции (перекрытие/стена)  
считается бесконечно большим

—  Далее необходимо вычислить размеры 
сечений для соединения балкона с 
перекрытием при использовании Schöck 
Isokorb®

lk

lb

lb

F F

Временная нагрузка

Собственный вес

10.000

250.000
= ved; med

lk = lb + 80 мм (Isokorb®) + 75 мм

lk

✍
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Schöck Isokorb®
Расчет по методу конечных элементов

—  Исходя из величины сил, действующих в сечении,      
выбрать тип и уровень несущей способности 
Schöck Isokorb®

— Полученные значения ved и med использовать в 
 качестве внешней краевой нагрузки на несущую 
 конструкцию зданияK20-CV30-h200

K30-CV30-h200

ved; med

K50-CV30-h200

K70-CV30-h200
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Schöck Isokorb®
Материалы для соединения бетон - бетон

Schöck Isokorb®

Арматурная сталь BSt 500 S

Конструкционная сталь  S 235 JRG1

Нержавеющая сталь   арматурная рифлёная сталь BSt 500 NR, материал-Nr. 1.4362 или 1.4571
Стержни, работающие на растяжение, материал-Nr. 1.4362 (fyk = 700 N/mm2)
Гладкая арматура, материал-Nr.1.4571 или 1.4404, класс упрочнения S460

Опорный элемент  опорный модуль HTE (вкладыш из высокопрочного мелкозернистого бетона, армированного 
стальными микроволокнами) оболочка из полиэтилена высокой плотности

Теплоизоляция  Жесткий пенополистирол (Neopor®)1), λ = 0,031 W/m·K, Классификация материала B1 (трудно 
воспламеняемый)
Жесткий пенополистирол (Styropor®), λ = 0,035 W/m·K, Классификация материала B1 (трудно 
воспламеняемый)

Огнестойкие пластины  облегченные строительные плиты класса A1, противопожарные пластины с цементной связкой, 
минеральная вата: ρ ≥ 150 кг/м3, температура плавления T ≥ 1000 °C, а также огнеупорные ленты, 
закрепленные на элементе

Соединяемые строительные конструкции

Арматурная сталь  А500 периодического профиля согласно ГОСТ 10884-81, СТО АЧСМ 7-93
или BSt 500 M / BSt 500 S согласно DIN 488

Бетон   обычный бетон по СНиП 2.03.11-85 и ГОСТ 25192-82 или DIN EN 206-1 
с плотностью в сухом состоянии 2000 - 2600 кг/м3 (использование легкого бетона не допускается) 

Класс прочности бетона наружных конструкций
Не ниже C25/30, а также в зависимости от класса воздействия окружающей среды согласно 
      DIN EN 206-1, таблица 1
Не ниже C30/37 для типа K100

Класс прочности бетона внутренних конструкций
Не ниже C20/25, а также в зависимости от класса воздействия окружающей среды по DIN EN 206-1, 
      таблица 1
Не ниже C25/30 для типа K90 (рекомендация Schöck)
Не ниже C30/37 для типа K100 (согласно сертификату)

Примечания при применении гнутой арматуры

На производстве, при изготовлении Schock Isokorb ® с использованием гнутой арматуры, обеспечиваются все требования к 
минимальному диаметру загиба, в соответствии с требованиями строительного допуска и DIN 1045-1.

Внимание: в том случае, если отгибы или загибы концов стержней осуществляются на стройплощадке, гарантия 
производителя на продукцию аннулируется.

1) Neopor® является зарегистрированной торговой маркой фирмы BASF
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Schöck Isokorb® Тип K

Schöck Isokorb® тип K

Содержание 

Примеры расположения элементов/Сечения 32

Горизонтальные проекции 33

Описание изделий 34 

Варианты изделий/особые конструкции 35

Таблицы несущей способности 36 - 39

Пример расчета / Примечания 40

Деформация/Прогиб 41

Расстояние между деформационными швами 42

Дополнительная арматура 43 - 44

Использование в сборно-монолитном строительстве 45

Инструкция по установке / Контрольный список 46 - 47

Противопожарная защита/ Классы огнестойкости 20 -21 

Предусмотренное горизонтальное воздействие (HP-модуль)  95-100

Предусмотренное сейсмическое воздействие (EQ- модуль) 101-107
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Рис.8: Косвенное опирание балкона
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Schöck Isokorb® Тип K
Примеры расположения элементов/Сечения

тип K

тип K

тип K тип K-VV

1 x тип K-CV50
(2-е положение)

тип K
тип K 1 x тип K-CV50

(2-е положение)

балкон перекрытие

перекрытиебалкон

эластичный 
шов

балкон перекрытие

тип K20-Eck
тип K30-Eck
тип K50-Eck

h ≥ 180 мм

тип K

тип Vтип V

Рис. 1: Свободно выступающий балкон Рис. 2: Балкон с опиранием по трем сторонам

Рис. 3: Балкон для наружных углов Рис. 4: Балкон с опиранием по двум сторонам (внутренний угол)

Рис. 5: Одинарная стена для балконов на одном уровне с перекрытием Рис. 6: Стена с внешней изоляцией для балконов на одном уровне с перекрытием

Рис. 7: Двойная стена для балконов на одном уровне с перекрытием

эластичный 

lf
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Schöck Isokorb® Тип K
 Горизонтальные проекции

Schöck Isokorb® тип K30 Schöck Isokorb® тип K50

Schöck Isokorb® тип K60 Schöck Isokorb® тип K80

50 50
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5
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5
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30

2828 28

1000

99 999946 46100 10054 54246

50150100100100 75
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30
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50 50

57
5
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5
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30

1000

73 54 73464654 4654 46 464654 4646 54 54154 4646

1) Вы можете ознакомиться с другими горизонтальными проекциями и сечениями на сайте www.schoeck.ru

100100 100 100100100 1005075



K

Бе
то

н/
Бе

то
н

34

Schöck Isokorb® Тип K
Описание изделий

Schöck Isokorb® тип K10 K20 K30 K40 K50 

Длина элемента [м] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Стержни, работающие на растяжение 4 ø 8 8 ø 8 12 ø 8 13 ø 8 16 ø 8 

Стержни, воспринимающие поперечные силы V61) 4 ø 6 4 ø 6 6 ø 6 6 ø 6 6 ø 6 

Стержни, воспринимающие поперечные силы V8 5 ø 8 5 ø 8 7 ø 8 7 ø 8 7 ø 8 

Стержни, воспринимающие поперечные силы V10 – – 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 

Стержни, воспринимающие поперечные силы VV – – – 5 ø 8 + 4 ø 8 5 ø 8 + 4 ø 8 

Опорные элементы (шт.) 4 (5 при V8) 5 7 (9 при V10) 8 (11 при VV) 10 (14 при VV) 

Schöck Isokorb® тип K60 K70 K80 K90 K100 

Длина элемента [м] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Стержни, работающие на растяжение 10 ø 12 11 ø 12 11 ø 12 12 ø 12 13 ø 12 

Стержни, воспринимающие поперечные силы V61) 7 ø 8 8 ø 8 – – – 

Стержни, воспринимающие поперечные силы V8 7 ø 8 8 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 

Стержни, воспринимающие поперечные силы V10 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 10 ø 8 

Стержни, воспринимающие поперечные силы VV 9 ø 8 + 4 ø 8 9 ø 8 + 4 ø 8 9 ø 8 + 4 ø 8 9 ø 8 + 4 ø 8 10 ø 8 + 4 ø 8 

Опорные элементы (шт.) 15 (17 при  VV) 16 (17 при  VV) 17 18 18 

Дополнительные скобы 4 4 4 4 4 

725 80

15

725

≥ 
30

2)

20 16
0 

- 2
50

3)

≥ 
30

2)

20 16
0 

- 2
50

16
0 

- 2
50

3)

575 80 575

1) Поперечная сила степени V6 = является стандартной до K70; поэтому в обозначении типа не представлена
2) 30 мм для CV30, 35 мм для CV35, 50 мм для CV50
3) 180 - 250 мм для CV50 

Schöck Isokorb® тип K60 - K100Schöck Isokorb® тип K10 - K50
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Варианты изделий

 — Основной тип 

например: K50-CV30-..., для толщины балконной плиты h = 160 - 250 мм

 — Варианты:

  Защитный слой бетона
  напр.:  K50-CV30...  (= по отношению к стержням растяжения cv = 30 мм)
   K50-CV35...   (= по отношению к стержням растяжения cv = 35 мм)
   K50-CV50...(2-е положение) (= по отношению к стержням растяжения cv = 50 мм)

  Уровень несущей способности относительно поперечных сил 
  напр.:  K50-CV30-V8...   (= стержни для поперечных сил 7 ø 8) 
   K50-CV30-V10...  (= стержни для поперечных сил 9 ø 8)
   K50-CV30-VV...  (= стержни для поперечных сил 5 ø 8 положительные + 4 ø 8 отрицательные) 

  Противопожарная защита
  напр.:  D70-CV35-VV8-...-F90   (= Класс огнестойкости F 90)
   K50-CV35-...-F120   (= Класс огнестойкости F 120, только типы K, KF, Q и Q+Q)

Schöck Isokorb® Тип K
Варианты изделий/Особые конструкции

Поперечная сила степени V6 ≙ является стандартной до K70; поэтому в обозначении типа не представлена.

Обозначение в проектной документации
(расчеты, чертежи, проект, заказ и т.п.)

напр.:                                                K50-CV35-H180 с уровнем V8 и противопожарной защитой     K50-CV35-V8-H180-F120

тип/уровень несущей способности тип/уровень несущей способности
защитный слой бетона защитный слой бетона
высота изделия Isokorb® уровень поперечных сил
   высота изделия Isokorb®-Höhe
   класс огнестойкости

тип/уровень несущей способности тип/уровень несущей способноститип/уровень несущей способности тип/уровень несущей способности
защитный слой бетона защитный слой бетона
тип/уровень несущей способности тип/уровень несущей способности
защитный слой бетона защитный слой бетона
высота изделия Isokorb® уровень поперечных сил

тип/уровень несущей способности тип/уровень несущей способноститип/уровень несущей способности тип/уровень несущей способности
защитный слой бетона защитный слой бетоназащитный слой бетона защитный слой бетона
высота изделия Isokorb® уровень поперечных силвысота изделия Isokorb® уровень поперечных сил

Применение гнутой арматуры в нестандартных изделиях

Ввиду сложных геометрических форм или при наличии больших опорных реакций, есть возможность сделать запрос на 
нестандартный элемент и, при возможности, получить индивидуальное изделие.

Загибы арматуры в нестандартных конструкциях осуществляются в заводских условиях, согласно всем действующим нормам 
и правилам железобетона.  

Внимание: в том случае, если отгибы или загибы концов стержней осуществляются на стройплощадке, гарантия 
производителя на продукцию аннулируется.
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Schöck Isokorb® Тип K
Таблица несущей способности при классе бетона В20

Schöck Isokorb® тип K10 K20 K30 K40 K50

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона
CV [мм]

Прочность бетона ≥ В20

CV30 CV35 CV501) mRd [kNm/m]

высота 
изделия 
Isokorb® 
H [мм]

160 –7,3 –14,3 –20,0 –22,8 –28,6 

160 180 –7,7 –15,1 –21,2 –24,2 –30,3 

170 –8,1 –16,0 –22,4 –25,6 –32,0 

170 190 –8,6 –16,9 –23,6 –27,0 –33,7 

180 –9,0 –17,7 –24,8 –28,4 –35,4 

180 200 –9,4 –18,6 –26,0 –29,7 –37,2 

190 –9,9 –19,4 –27,2 –31,1 –38,9 

190 210 –10,3 –20,3 –28,4 –32,5 –40,6 

200 –10,8 –21,2 –29,6 –33,9 –42,3 

200 220 –11,2 –22,0 –30,8 –35,2 –44,0 

210 –11,6 –22,9 –32,0 –36,6 –45,8 

210 230 –12,1 –23,7 –33,2 –38,0 –47,5 

220 –12,5 –24,6 –34,4 –39,4 –49,2 

220 240 –12,9 –25,5 –35,6 –40,7 –50,9 

230 –13,4 –26,3 –36,8 –42,1 –52,6 

230 250 –13,8 –27,2 –38,1 –43,5 –54,4 

240 –14,3 –28,0 –39,3 –44,9 –56,1 

240 –14,7 –28,9 –40,5 –46,2 –57,8 

250 –15,1 –29,8 –41,7 –47,6 –59,5 

250 –15,6 –30,6 –42,9 –49,0 –61,2

Степени 
поперечной 

силы

vRd [kN/m] 

V6 (стандарт)2) +28,0 +28,0 +42,0 +42,0 +42,0 

V8 +53,0 +53,0 +74,2 +74,2 +74,2

V10 – – +95,4 +95,4 +95,4 

VV – – – +53,0/–42,4 +53,0/–42,4 

Schöck Isokorb® тип K10 K20 K30 K40 K50

Описание 
изделия

Isokorb® длина элемента [м] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Стержни, работающие на растяжение 4 ø 8 8 ø 8 12 ø 8 13 ø 8 16 ø 8 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V62) 4 ø 6 4 ø 6 6 ø 6 6 ø 6 6 ø 6 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V8 5 ø 8 5 ø 8 7 ø 8 7 ø 8 7 ø 8 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V10 – – 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 
Стержни, воспринимающие поперечные силы VV – – – 5 ø 8 + 4 ø 8 5 ø 8 + 4 ø 8 
Опорные элементы (шт.) 4 (5 при V8) 5 7 (10 при V10) 8 (11 при VV) 10 (14 при VV) 
Дополнительные скобы – – – – – 

1) мин. H = 180 мм при CV50         2) Поперечная сила степени V6 = является стандартной до K70; поэтому в обозначении типа не представлена

75lk

Расчетная длина вылета

Расчётная длина вылета lк при прямом опирании

Расчетная длина вылета

lk
75

Расчётная длина вылета lк при косвенном опирании
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Несущая способность плиты под действием поперечных сил: 
Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с EC2

Обозначение типов в проектной документации:  например      например      например      например    K50-CV30-V8-H180-F120

                             тип-защитный слой бетона - уровень поперечной силы - высота изделия Isokorb - класс огнестойкости

Schöck Isokorb® Тип K
Таблица несущей способности при классе бетона В20

Schöck Isokorb® тип K60 K70 K80 K90 K100

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона
CV [мм]

Прочность бетона ≥ В20 при В20

CV30 CV35 CV501) mRd [kNm/m]

высота 
изделия 
Isokorb® 
H [мм]

160 –31,0 –33,1 –35,1 –37,2 –37,2

160 180 –32,9 –35,1 –37,3 –39,5 –39,5

170 –34,8 –37,1 –39,5 –41,8 –41,8

170 190 –36,7 –39,2 –41,6 –44,1 –44,1

180 –38,6 –41,2 –43,8 –46,4 –46,4

180 200 –40,6 –43,3 –46,0 –48,7 –48,7

190 –42,5 –45,3 –48,1 –51,0 –51,0

190 210 –44,4 –47,3 –50,3 –53,2 –53,2

200 –46,3 –49,4 –52,5 –55,5 –55,5

200 220 –48,2 –51,4 –54,6 –57,8 –57,8

210 –50,1 –53,5 –56,8 –60,1 –60,1

210 230 –52,0 –55,5 –59,0 –62,4 –62,4

220 –53,9 –57,5 –61,1 –64,7 –64,7

220 240 –55,9 –59,6 –63,3 –67,0 –67,0

230 –57,8 –61,6 –65,5 –69,3 –69,3

230 250 –59,7 –63,7 –67,6 –71,6 –71,6

240 –61,6 –65,7 –69,8 –73,9 –73,9

240 –63,5 –67,7 –72,0 –76,2 –76,2

250 –65,4 –69,8 –74,1 –78,5 –78,5

250 –67,3 –71,8 –76,3 –80,8 –80,8

Степени 
поперечной 

силы

vRd [kN/m] 

V6 (стандарт)2) +42,0 +42,0 – – – 

V8 +74,2 +74,2 +74,2 +74,2 +74,2 

V10 +95,4 +95,4 +95,4 +95,4 +95,4

VV +95,4/–42,4 +95,4/–42,4 +95,4/–42,4 +95,4/–42,4 +95,4/–42,4 

Schöck Isokorb® тип K60 K70 K80 K90 K100

Описание 
изделия

Isokorb® длина элемента [м] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Стержни, работающие на растяжение 10 ø 12 11 ø 12 11 ø 12 12 ø 12 13 ø 12 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V62) 7 ø 8 8 ø 8 – – – 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V8 7 ø 8 8 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V10 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 10 ø 8 
Стержни, воспринимающие поперечные силы VV 9 ø 8 + 4 ø 8 9 ø 8 + 4 ø 8 9 ø 8 + 4 ø 8 9 ø 8 + 4 ø 8 10 ø 8 + 4 ø 8 
Опорные элементы (шт.) 15 (17 при VV) 16 (17 при VV) 17 18 18 
Дополнительные скобы 4 4 4 4 4 

1) мин. H = 180 мм при CV 50    2) Поперечная сила степени V6 = является стандартной до K70; поэтому в обозначении типа не представлена
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Schöck Isokorb® Тип K
Таблица несущей способности при классе бетона В25

Schöck Isokorb® тип K10 K20 K30 K40 K50

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона
CV [мм]

Прочность бетона ≥ В25

CV30 CV35 CV501) mRd [kNm/m]

высота 
изделия 
Isokorb® 
H [мм]

160 –7,3 –14,3 –20,0 –22,8 –28,6 

160 180 –7,7 –15,1 –21,2 –24,2 –30,3 

170 –8,1 –16,0 –22,4 –25,6 –32,0 

170 190 –8,6 –16,9 –23,6 –27,0 –33,7 

180 –9,0 –17,7 –24,8 –28,4 –35,4 

180 200 –9,4 –18,6 –26,0 –29,7 –37,2 

190 –9,9 –19,4 –27,2 –31,1 –38,9 

190 210 –10,3 –20,3 –28,4 –32,5 –40,6 

200 –10,8 –21,2 –29,6 –33,9 –42,3 

200 220 –11,2 –22,0 –30,8 –35,2 –44,0 

210 –11,6 –22,9 –32,0 –36,6 –45,8 

210 230 –12,1 –23,7 –33,2 –38,0 –47,5 

220 –12,5 –24,6 –34,4 –39,4 –49,2 

220 240 –12,9 –25,5 –35,6 –40,7 –50,9 

230 –13,4 –26,3 –36,8 –42,1 –52,6 

230 250 –13,8 –27,2 –38,1 –43,5 –54,4 

240 –14,3 –28,0 –39,3 –44,9 –56,1 

240 –14,7 –28,9 –40,5 –46,2 –57,8 

250 –15,1 –29,8 –41,7 –47,6 –59,5 

250 –15,6 –30,6 –42,9 –49,0 –61,2

Степени 
поперечной 

силы

vRd [kN/m] 

V6 (стандарт)2) +28,0 +28,0 +42,0 +42,0 +42,0 

V8 +62,2 +62,2 +87,1 +87,1 +87,1 

V10 – – +112,0 +112,0 +112,0 

VV – – – +62,2/–49,8 +62,2/–49,8 

Schöck Isokorb® тип K10 K20 K30 K40 K50

Описание 
изделия

Isokorb® длина элемента [м] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Стержни, работающие на растяжение 4 ø 8 8 ø 8 12 ø 8 13 ø 8 16 ø 8 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V62) 4 ø 6 4 ø 6 6 ø 6 6 ø 6 6 ø 6 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V8 5 ø 8 5 ø 8 7 ø 8 7 ø 8 7 ø 8 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V10 – – 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 
Стержни, воспринимающие поперечные силы VV – – – 5 ø 8 + 4 ø 8 5 ø 8 + 4 ø 8 
Опорные элементы (шт.) 4 (5 при V8) 5 7 (10 при V10) 8 (11 при VV) 10 (14 при VV) 
Дополнительные скобы – – – – – 

1) мин. H = 180 мм при CV50   2) Поперечная сила степени V6 = является стандартной до K70; поэтому в обозначении типа не представлена
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Schöck Isokorb® Тип K
Таблица несущей способности при классе бетона В25

Schöck Isokorb® тип K60 K70 K80 K90 K100

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона
CV [мм]

Прочность бетона ≥ В25 ≥ В30

CV30 CV35 CV501) mRd [kNm/m]

высота 
изделия 
Isokorb® 
H [мм]

160 –38,6 –41,2 –42,6 –46,4 –50,2

160 180 –41,0 –43,8 –45,2 –49,2 –53,3

170 –43,4 –46,3 –47,9 –52,1 –56,4

170 190 –45,8 –48,8 –50,5 –55,0 –59,4

180 –48,2 –51,4 –53,1 –57,8 –62,5

180 200 –50,6 –53,9 –55,7 –60,7 –65,6

190 –53,0 –56,5 –58,4 –63,5 –68,7

190 210 –55,3 –59,0 –61,0 –66,4 –71,8

200 –57,7 –61,6 –63,6 –69,3 –74,9

200 220 –60,1 –64,1 –66,3 –72,1 –78,0

210 –62,5 –66,7 –68,9 –75,0 –81,1

210 230 –64,9 –69,2 –71,5 –77,9 –84,2

220 –67,3 –71,7 –74,2 –80,7 –87,3

220 240 –69,6 –74,3 –76,8 –83,6 –90,4

230 –72,0 –76,8 –79,4 –86,4 –93,5

230 250 –74,4 –79,4 –82,0 –89,3 –96,6

240 –76,8 –81,9 –84,7 –92,2 –99,7

240 –79,2 –84,5 –87,3 –95,0 –102,8

250 –81,6 –87,0 –89,9 –97,9 –105,9

250 –84,0 –89,6 –92,6 –100,7 –109,0

Степени 
поперечной 

силы

vRd [kN/m] 

V6 (стандарт)2) +42,0 +42,0 – – – 

V8 +87,1 +87,1 +87,1 +87,1 +87,1 

V10 +112,0 +112,0 +112,0 +112,0 +112,0

VV +112,0/–49,8 +112,0/–49,8 +112,0/–49,8 +112,0/–49,8 +112,0/–49,8 

Schöck Isokorb® тип K60 K70 K80 K90 K100

Описание 
изделия

Isokorb® длина элемента [м] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Стержни, работающие на растяжение 10 ø 12 11 ø 12 11 ø 12 12 ø 12 13 ø 12 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V62) 7 ø 8 8 ø 8 – – – 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V8 7 ø 8 8 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 
Стержни, воспринимающие поперечные силы V10 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 9 ø 8 10 ø 8 
Стержни, воспринимающие поперечные силы VV 9 ø 8 + 4 ø 8 9 ø 8 + 4 ø 8 9 ø 8 + 4 ø 8 9 ø 8 + 4 ø 8 10 ø 8 + 4 ø 8 
Опорные элементы (шт.) 15 (17 при VV) 16 (17 при VV) 17 18 18 
Дополнительные скобы 4 4 4 4 4 

1) мин. H = 180 мм при CV 50    2) Поперечная сила степени V6 = является стандартной до K70; поэтому в обозначении типа не представлена

Несущая способность плиты под действием поперечных сил: 
Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с EC2

Обозначение типов в проектной документации:  например      например      например      например    K50-CV30-V8-H180-F120

                             тип-защитный слой бетона - уровень поперечной силы - высота изделия Isokorb - класс огнестойкости
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тип K

балкон

перекрытие

b
Schöck Isokorb® Тип K
Пример расчета / Примечания

Примечания

 — При использовании различных марок бетона (например, балкон В25, плита В20) определяющим для выбора параметров 
Isokorb® является более низкий класс бетона.

 — Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с ЕС2.

Пример расчета

дано: свободно выступающий балкон

Геометрия: Длина вылета  lk  = 1,90 m
  Толщина балконной плиты  h  = 180 mm

Исходные нагрузки:  Балконная плита и покрытие  g  = 5,7 kN/m2

  Эксплуатационная нагрузка  q  = 4,0 kN/m2

  Краевая нагрузка (парапет) gR  = 1,5 kN/m

Степень агрессивности: снаружи XC 4
  внутри XC 1

выбрано:  Класс бетона В25 для балкона и плиты
  Защитный слой бетона CV = 35 мм для Isokorb® стержней, работающих на растяжение

Опорные реакции:  md = –[(γGγGγ · g +γqγqγ · q) · lk
2/2 + γGγGγ · gR · lk)]

  md = –[(1,35 ·  5,7 + 1,5 · 4,0) · 1,92/2 + 1,35 · 1,5 · 1,9)] = –28,6 kNm/m
  vd = +(γGγGγ · g +γqγqγ · q) · lk + γGγGγ · gR

  vd = +(1,35 · 5,7 + 1,5 · 4,0) · 1,9 + 1,35 · 1,5 = +28,1 kN/m

выбран: Schöck Isokorb® тип K50-CV35-H180выбран: Schöck Isokorb® тип K50-CV35-H180
  mRd  = –35,4 kNm/m  (см. стр. 38) > mEd

  vRd      = +42,0 kN/m   (см. стр. 38) > vEd

  tan α  = 0,8  (см. стр. 41)

Горизонтальная проекция
h

lk

Расчетная длина вылета

балкон Schöck Isokorb®

75

перекрытие

Разрез
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h

75lk

Расчетная длина вылета

H

Schöck Isokorb® Typ K
Деформация/Прогиб

Расчёт прогибов

Приведенные в таблице показатели деформации (tan α [%]) обусловлены только деформацией элемента Schöck Isokorb® на 
основании расчётов по второй группе предельных состояний. Они служат для оценки необходимого подъема. Расчетный 
подъем опалубки балконной панели определяется путем расчета по ЕС2 и деформации элемента  Schöck Isokorb®. 
Указываемый проектировщиком в рабочих чертежах подъем опалубки балконной плиты (исходные данные: расчетная 
полная деформация выступающей плиты + угол поворота перекрытия + элемент  Schöck Isokorb®) должен быть округлен 
таким образом, чтобы было обеспечено предусмотренное в проекте направление водостока (округлить в большую сторону в 
случае стока в сторону фасада здания,  округлить в меньшую сторону в случае стока в сторону края выступающей панели)

Деформация (ü) за счет элемента Schöck Isokorb®

ü = [tan α · lk · (müd /mRd)] · 10 [mm]

tan α =  значение в таблице, ранее рассчитанное для предела 
прочности

lk = длина выступающей конструкции [м]
müd =  определяющий изгибающий момент для расчета 

деформации ü элемента Schöck Isokorb®.
Комбинация нагрузок должна быть представлена 
инженером по статике

mRd =  предельно допустимые усилия для 
Schöck Isokorb® Typ K (см. стр. 36 - 39).

Пример

Задан: балкон на стр. 38
Выбран: Schöck Isokorb® Typ K50-CV35-H180
 mRd  = –35,4 kNм/м  (см. стр. 38) > md

 vRd      = +42,0 kN/м   (см. стр. 38) > vd

 tan α  = 0,8  (из таблицы, см. выше)

Выбранная комбинация: g + q/2
müd по второй группе предельных состояний
müd = –[(γGγGγ · g +γqγqγ · q/2) · lk

2/2 + γGγGγ · gR · lk]
müd = –[(1,35 · 5,7 + 1,5 · 4,0/2) · 1,92/2 + 1,35 · 1,5 · 1,9] 
  = –23,2 kNм/м
ü  = [tan α · lk · (müd /mRd)] · 10 [мм]
ü  = [0,8 · 1,9 · (23,2/35,4)] · 10 = 10 мм 

Schöck Isokorb®
тип

Коэффициенты деформации tan α [%] 
при высоте Isokorb®-Höhe H [мм]

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

K10 - K50
CV30/CV35 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

CV50 – – 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 

K60 - K100
CV30/CV35 1,1 1, 0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 

CV50 – – 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

Прогиб 

Для обеспечения надежной эксплуатации мы рекомендуем ограничить изгиб за счет подбора максимальной длины выступа 
макс. lk (м) lk [m]:

Защитный слой бетона 
продольных стержней

макс. lk [m] для высоты элемента Isokorb® H [мм]

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

CV = 30 mm 1,81 1,95 2,10 2,25 2,39 2,54 2,68 2,83 2,98 3,12

CV = 35 mm 1,74 1,88 2,03 2,17 2,32 2,46 2,61 2,76 2,90 3,05

CV = 50 mm – – 1,81 1,95 2,10 2,25 2,39 2,54 2,68 2,83
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балкон

Schöck Isokorb®

Перекрытие

∆T

эластичный материал для заделки швов

Выемка для заливки бетоном

PE-Rundschnur

уплотнитель из полиуретана, стойкого к УФ-излучениюeR eR

Стержни, 
работающие на 
растяжение 
Schöck Isokorb®
с отступом от края
eR ≥ 50 mm
eR ≤ 150 mm

Schöck Dorn ESD-K из высококачественной стали A4 в скользящей втулке

Горизонтальная проекция: отклонение вследствие разницы температур

Schöck Isokorb® Typ K
Расстояние между деформационными швами/Пример конструкции шва

В том случае, если длина балкона превышает 11,3 м, 
необходимо устройство деформационных швов.

При наличии конструкции балкона, образующей внешний 
угол, максимальное расстояние до деформационного шва 
составляет 5,65м.

Разрез А-А: пример конструкции шва

Расстояние между деформационными швами ограничено согласно строительным допускам

1) Одиночный анкер, например Schöck Dorn ESD-K из высококачественной стали A4

тип K

≤ 11,30 м≤ 5,65 м ≤ 5,65 м

≤ 
5,

65
 м

тип Kтип K

ти
п 

Q

Деформационный шовДеформационный шов тип K-Eck

1x 
тип 
K-CV50
(2. Lage)

ти
п 

K

lk

1)1)

Горизонтальная проекция: максимальные расстояния в деформационном шве



K

Бе
то

н/
Бе

то
н

43

Schöck Isokorb® Тип K
Армирование в зоне установки элемента

Дополнительная арматура при прямом опирании

балкон
бетон ≥ В25 (при XC4)

перекрытие
бетон ≥ В20

A

1

Поз. 1  ø 81)

Поз. 1

поперечные стержни 
арматурной сетки

продольные стержни 
арматурной сетки

поперечные стержни 
арматурной сетки

продольные стержни 
арматурной сетки

продольные 
стержни 
арматурной сетки

стержни, работающие 
на растяжение 
Isokorb®

продольные стержни 
арматурной сетки

поперечные стержни 
арматурной сетки

опорный элемент

стержни, воспринимающие 
поперечные силы Isokorb®

Обрамление свободных 
краев согласно EC2

A

верхняя арматура из
стержней или сетки 1)

нижняя арматура из сетки

Сечение A-AПоперечное сечение

1)  Со стороны балкона сверху и снизу необходима арматура ≥ ø 8 mm, при 
непрямом расположении необходима арматура со стороны перекрытия

Варианты армирования в зоне установки элемента
Вариант A: соединение с помощью сетки из арматурной стали А500
Вариант B: соединение с помощью стержней из арматурной стали А500
Вариант C:  комбинированное соединительное армирование с помощью сетки из стали А500 и стержней из стали А500 

Поперечное армирование выбранной сетки из арматурной стали покрывает 1/5 основного армирования.

Вариант армирования в зоне установки  элемента Schöck Isokorb® при 100 % использовании максимального расчетного 
момента для В20 или В25, чисто конструктивная концепция: as армирование внахлест ≥ as Isokorb®-стержни, работающие 
на растяжение:

Schöck Isokorb® тип
Варианты дополнительной арматуры2)

Вариант A Вариант B Вариант C

K10 Q 257 A ø 8/150 mm –

K20 R 424 A ø 8/125 mm Q 188 A + ø   8/150 mm 

K30 Q 636 A ø 10/125 mm Q 188 A + ø   8/100 mm 

K40 – ø 10/100 mm Q 188 A + ø   8/100 mm 

K50 – ø 10/90 mm Q 188 A + ø 10/125 mm 

K60 – ø 12/100 mm Q 257 A + ø 10/100 mm 

K70 – ø 12/100 mm Q 257 A + ø 12/100 mm 

K80 – ø 12/90 mm Q 257 A + ø 12/100 mm

K90 – ø 12/80 mm Q 335 A + ø 12/100 mm

K100 – ø 12/75 mm Q 424 A + ø 12/100 mm
2)   Возможны другие варианты армирования. При определении длины стыка внахлест рекомендуется руководствоваться положениями 

действующих строительных норм и правил. Допускается уменьшение длины стыка внахлест согласно значениям 
As,cal/As,ef. Для стыка внахлест (ls) с Schöck Isokorb® для типов K10-K50 длину стержней растяжения можно принять за 545 мм, а для типов 
K60-K100 – за 695 мм.

Прямое опирание
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Schöck Isokorb® Тип K
Армирование в зоне установки элемента

балкон
марка бетона ≥ C25/30 (bei XC4)

перекрытие
марка бетона ≥ C20/25

A

Поз. 11)

Поз. 11)

Поз. 11) Поз. 22)

Поз. 22)

Поперечные стержни сетки продольные стержни сетки

поперечные стержни сетки продольные стержни сетки

продольные 
стержни сетки

стержни, работающие 
на растяжение 
Isokorb®

продольные 
стержни сетки

Поперечные 
стержни сетки

опорный элемент Isokorb®

стержни, воспринимающие 
поперечные силы Isokorb®

Обрамление свободных
краев согласно EC2

A

верхнее армирование из 
сортовой стали или сетки

нижнее армирование 
сеткой

верхнее армирование из 
сортовой стали или сетки

нижнее армирование по 
длине пролета

армирование 
балок

Сечение A-AПоперечное сечение

1) Со стороны балкона и перекрытия сверху и снизу необходима установка арматурного стержня ø ≥ 8 мм
2) Позиция 2 необходима в качестве подвесной арматуры

Поз. 11)

Schöck Isokorb® тип
Необходимая краевая и подвесная арматура (Поз. 2) [см²/м] 

для высоты Isokorb® H [мм] 

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 

K10 1,13

K20 1,13

K30 1,13

K40 1,15

K50 1,43

K60 2,51 2,66 2,78 2,90 3,00 3,09 3,17 3,25 3,32 3,38 

K70 2,79 2,95 3,09 3,22 3,33 3,43 3,53 3,61 3,69 3,76 

K80 3,07 3,25 3,40 3,54 3,66 3,77 3,88 3,97 4,06 4,13 

K90 3,25 3,44 3,60 3,75 3,88 4,00 4,10 4,20 4,29 4,38 

K100 3,52 3,72 3,89 4,05 4,19 4,32 4,44 4,55 4,64 4,74 

Армирование на стройплощадке при косвенном опирании

Косвенное опирание

Минимальное армирование в зоне установки элемента

Армирование внахлестку согл. стр. 43. Краевая и подвесная арматура с элементом Schöck Isokorb® при 100 % степени 
использования для классов бетона для В20 или В25
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Schöck Isokorb® Тип K
 Использование в сборно-монолитном строительстве

 — Зоны давления должны быть нанесены на чертежи опалубки и арматуры!
 — Зона давления – это такой участок, который в случае неблагоприятной нагрузки целиком оказывается под слишком 

большим давлением
 — Нижняя сторона консольного балкона всегда является такой зоной давления. Особенно ярко эта особенность проявляется 

тогда, когда свободно выступающий балкон целиком изготовлен на заводе ЖБИ или выполнен с использованием 
несъемной опалубки.

 — Зоны давления между заранее изготовленными балконами всегда должны заливаться бетоном на стройплощадке. Это 
относится и к зонам давления, прилегающим к элементам Schöck Isokorb®! В этом случае зона давления располагается 
непосредственно между элементом Schöck Isokorb® и готовым балконом.

 — Между готовым балконом (консолью и т.п.) и элементом Schöck Isokorb® рекомендуется предусмотреть свободную 
область шириной около 100 мм для заливки бетоном.

 — Если балкон выполняется с использованием несъемной опалубки, то и для него действуют те же положения относительно 
зоны давления, что и для полностью готового балкона. По этой причине рекомендуется производить установку Schöck Iso-
korb® (или, соответственно, заливку зоны давления) непосредственно на заводе ЖБИ.

 — В противном случае, если Schöck Isokorb®, несмотря на использование несъемной опалубки, устанавливается на 
стройплощадке, то плиты несъемной опалубки (внутри и снаружи здания) необходимо расположить на расстоянии от 
Schöck Isokorb® и предусмотреть область шириной около 100 мм для заливки бетоном.

1)  2 x арматурная сталь Ø 8

зона давления*
заливать на 
заводе ЖБИзаводе ЖБИзаводе ЖБИ

зона давления*

зона 
давления*

заливать на 
заводе ЖБИ

Прямое опирание: зона давления
со стороны перекрытия

≥ 50*80 80

80

балкон

* Заливать бетоном только на стройке, принимая во внимание статику!
 Область давления тщательно залить и уплотнить!

*   Заливать бетоном только на стройке, принимая во внимание статику! 
Область давления тщательно залить и уплотнить!

*  Заливать бетоном только на стройке, принимая во внимание статику!
 Область давления тщательно залить и уплотнить!

перекрытие

≥ 
30

≥ 50*балкон перекрытие

≥ 
30

Косвенное опирание: зона давления
со стороны перекрытия

1)1)1)

1)

≥ 50*
балкон перекрытие

≥ 
30

Косвенное опирание: зона давления
со стороны перекрытия

1)

80

*   Заливка свежим бетоном настоятельно необходима, учитывая 
требования статики. Шов тщательно заполнить и уплотнить! 
Бетонный шов должен располагаться ниже опорных элементов!

Прямое опирание: зона давления
со стороны перекрытия

заливать на 
заводе ЖБИзаводе ЖБИ

заливать на 
заводе ЖБИзаводе ЖБИ

≥ 50*
балкон перекрытие

≥ 
30

зона давления*

Установка Schöck Isokorb® тип K/KF с несъемной опалубкой в сборно-
монолитном строительстве (здесь: h  ≤ 200 мм), зона давления со стороны 
перекрытия.

Установка Schöck Isokorb® тип K/KF с несъемной опалубкой в сборно-
монолитном строительстве (здесь: h  ≤ 200 мм), зона давления со стороны 
перекрытия.

Установка Schöck Isokorb® тип K/KF с готовым балконом и несъемной 
опалубкой в сборно-монолитном строительстве, зона давления со стороны 
перекрытия.

Установка Schöck Isokorb® тип K/KF с готовым балконом и несъемной 
опалубкой в сборно-монолитном строительстве, зона давления со стороны 
перекрытия.

Шов 
бетонирования*бетонирования*бетонирования*
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Schöck Isokorb® Тип K
 Инструкция по установке

4B

≥ 50 мм

≥ 50 мм

≥ 50 мм

1

2.

1.

≤ 150 мм ≥ 50 мм

2 ø 8

≤ 50 мм

lS lS

4A

2

3A 3B

3C 3D

4C

6

5

3.
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Schöck Isokorb® Тип K
 Контрольный список

~ При проектировании приняты расчётные значения для опорных реакций

~ При этом была использована расчётная длина вылета

~ При выборе параметров были учтены класс и защитный слой бетона

~  Максимальное расстояние между деформационными швами учтено

~ В случае использования типов K и KF в сочетании с несъемной опалубкой в документации было учтено, что для 
надежной передачи сил сжатия требуется зона размером около 100 мм от опорного элемента для заливки свежим 
бетоном

~  В случае 2- или 3-стороннего опирания было учтено, что, возможно, необходимо использовать специальные типы 
(например, тип V или QPZ) во избежание возникновения внутренних напряжений

~ При расчете деформации всей конструкции была учтена доля, обусловленная использованием Schöck Isokorb®

~ При определении величины строительного подъема учтено направление стока воды

~ Был проделан расчёт по прочности конструкции при действии поперечных сил.

~  Необходимая дополнительная арматура рассчитана

~  В случае углового балкона учтены минимальная толщина плиты (≥ 180 мм) и необходимое второе положение 
арматуры (CV50)

~ В случае соединения со смещением по высоте или с заделкой в стену проверено, какие варианты наиболее 
приемлемы

~ Учтены возможные дополнительные горизонтальные нагрузки, например, от давления ветра или возможные 
сейсмические составляющие. В определенных случаях необходимы дополнительные изделия, модули HP или модули 
EQ.

~ Прояснены требования касательно противопожарной безопасности, и внесено в планы соответствующее дополнение 
в наименование типа Schöck Isokorb (см. стр. 20)

~  Для элементов, отвечающих требованиям R 90, учтена минимальная толщина плиты (типы Q, V)



48



1-е положение

2-е положение

K-Eck

Бе
то

н/
Бе

то
н

49

Schöck Isokorb® Тип K-Eck

Содержание 

Расположение элементов/Примечания 50

Таблицы несущей способности 51 - 52

Расположение арматуры Schöck Isokorb® тип K20-Eck-CV30 53

Расположение арматуры Schöck Isokorb®тип K30-Eck-CV30 54

Расположение арматуры Schöck Isokorb® тип K50-Eck-CV30 55

Инструкция по установке 56 - 57

Контрольный список 58

Противопожарная безопасность/ Классы огнестойкости 20 - 21

Schöck Isokorb® тип K-Eck (состоит из 2-х частей, 1-е положение и 2-положение)



1-е положение балкон

200 3080
 ≥ 230

200 303080
 ≥ 230

200 3080
 ≥ 310

200 3080
 ≥ 310

перекрытие

балкон перекрытие

балкон перекрытие

балкон перекрытие

2-е положение

1-е положение 2-е положение

бетон ≥ В25 (при XC4) бетон ≥ В20 бетон ≥ В25 (при XC4) бетон ≥ В20

бетон ≥ В25 (при XC4) бетон ≥ В20 бетон ≥ В25 (при XC4) бетон ≥ В20

K-Eck
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В дополнение к элементам Schöck Isokorb® тип K для прямых 
балконов имеются специальные элементы Schöck Isokorb® 
тип K-Eck для балконов, образующих внешний угол:

тип K20-CV30 C  тип K20-Eck-CV30C  тип K20-Eck-CV30C
тип K30-CV30 C  тип K30-Eck-CV30C  тип K30-Eck-CV30C
тип K50-CV30 C  тип K50-Eck-CV30C  тип K50-Eck-CV30C

Для соединения с угловым элементом во втором положении 
используется элемент Schöck Isokorb® тип K-CV50 (2-е 
положение).

Schöck Isokorb® Тип K-Eck
 Расположение элементов/Примечания

Примечания

При использовании Schöck Isokorb® тип K30-Eck-CV30 и тип K50-Eck-CV30 для анкеровки расположенных внизу стержней, 
работающих на сжатие ø 14 мм, необходимо обеспечить свободное пространство не менее 200 мм между теплоизоляцией и 
установленной с внутренней стороны плитой. При использовании Schöck Isokorb® тип K20-Eck-CV30 этого не требуется. 
Вместо этого необходимо предусмотреть зону для заливки свежим бетоном, размером не менее 50 мм шириной!

Каждый угловой элемент состоит из двух частей: 
компонента с арматурой в первом положении 
и компонента с арматурой во втором положениии компонента с арматурой во втором положении1).

Расстояние между деформационными швами указано на с.42.

Подвесная арматура со стороны балкона и обрамление краев интегрированы в элементах.

Расчёт производится по методу, описанному в основополагающем труде Ф. Леонгарта „Лекции по монолитному 
строительству“ том 3, §. 8.3.4.

Расположение Schöck Isokorb® при использовании несъёмной опалубки со стороны перекрытия

Толщина балконной плиты h ≥ 180 мм

балкон

1) 1-е и 2-е положение нельзя 
менять местами!

тип K

тип K

тип K-Eck1)

1 x тип K-CV501 x тип K-CV50
(2-е 
положение)положение)

2-е положение2-е положение1)

1-е положение1)

перекрытие

Сечение элемента (1-е положение) с внешней изоляцией Сечение элемента (2-е положение) с внешней изоляцией

Сечение элемента (1-е положение) без изоляции Сечение элемента (2-е положение) без изоляции
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Schöck Isokorb® Тип K-Eck
Таблица несущей способности при классе бетона В20

Schöck Isokorb® тип K20-Eck K30-Eck K50-Eck

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона1) 

CV [мм]
Прочность бетона ≥ В20

CV30 CV35 MRd [kNm] для элемента 1-го положения и элемента 2-го положения

Высота 
изделия 
Isokorb® 
H [мм]

180 –14,3 –28,9 –33,6

180 –15,1 –30,0 –35,4

190 –16,0 –31,6 –37,3

190 –16,9 –33,0 –39,0

200 –17,7 –34,7 –40,9

200 –18,6 –36,2 –42,7

210 –19,4 –37,8 –44,6

210 –20,3 –39,3 –46,4

220 –21,2 –41,0 –48,3

220 –22,0 –42,5 –50,0

230 –22,9 –44,1 –51,9

230 –23,7 –45,6 –53,7

240 –24,6 –47,2 –55,6

240 –25,5 –48,7 –57,4

250 –26,3 –50,4 –59,3

250 –27,2 –51,9 –61,0

Степени 
поперечной 

силы

VRd [kN] для элемента 1-го положения и элемента 2-го положения

H = 180 - 190 mm +37,3 +72,5 +84,9 

H ≥ 200 mm +37,3 +96,4 +108,9

Schöck Isokorb® тип
K20-Eck K30-Eck K50-Eck

1-е положение 2-е положение 1-е положение 2-е положение 1-е положение 2-е положение

Описание 
изделия

Isokorb® длина элемента [мм] 500 500 620 620 620 620 

Стержни, работающие на растяжение 8 ø 8 8 ø 8 5 ø 14 5 ø 14 6 ø 14 6 ø 14 

Стержни, работающие на сжатие – – 3 ø 14 3 ø 14 4 ø 14 4 ø 14 

Опорные элементы 5 5 6 6 6 6 

Стержни, воспринимающие 

поперечные силы при

H = 180 - 190 mm 3 ø 8 3 ø 8 3 ø 8 + 2 ø 10 3 ø 8 + 2 ø 10 4 ø 8 + 2 ø 10 4 ø 8 + 2 ø 10 

H ≥ 200 mm 3 ø 8 3 ø 8 3 ø 8 + 2 ø 12 3 ø 8 + 2 ø 12 4 ø 8 + 2 ø 12 4 ø 8 + 2 ø 12 

Несущая способность плиты под действием поперечных сил:

Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с EC2.

Обозначение типов в проектной документации: например     например    K50-Eck-CV30-H180-F90

   тип - защитный слой бетона - высота изделия Isokorb - класс огнестойкости

1) Защитный слой бетона CV касательно элемента 1-го положения
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Schöck Isokorb® Тип K-Eck
Таблица несущей способности при классе бетона В25

Schöck Isokorb® тип K20-Eck K30-Eck K50-Eck

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона1) 

CV [мм]
Прочность бетона ≥ В25

CV30 CV35 MRd [kNm] для элемента 1-го положения и элемента 2-го положения

Высота 
изделия 
Isokorb® 
H [мм]

180 –14,3 –31,8 –36,9

180 –15,1 –33,4 –38,9

190 –16,0 –35,8 –41,0

190 –16,9 –36,9 –42,9

200 –17,7 –38,8 –45,0

200 –18,6 –40,5 –47,0

210 –19,4 –42,3 –49,1

210 –20,3 –44,0 –51,0

220 –21,2 –45,8 –53,1

220 –22,0 –47,5 –55,0

230 –22,9 –49,3 –57,2

230 –23,7 –51,0 –59,1

240 –24,6 –52,8 –61,2

240 –25,5 –54,5 –63,2

250 –26,3 –56,4 –65,3

250 –27,2 –58,0 –67,2

Степени 
поперечной 

силы

VRd [kN] для элемента 1-го положения и элемента 2-го положения

H = 180 - 190 mm +37,3 +78,6 +91,1 

H ≥ 200 mm +37,3 +106,7 +119,2

Schöck Isokorb® тип
K20-Eck K30-Eck K50-Eck

1-е положение 2-е положение 1-е положение 2-е положение 1-е положение 2-е положение

Описание 
изделия

Isokorb® длина элемента [мм] 500 500 620 620 620 620 

Стержни, работающие на растяжение 8 ø 8 8 ø 8 5 ø 14 5 ø 14 6 ø 14 6 ø 14 

Стержни, работающие на сжатие – – 3 ø 14 3 ø 14 4 ø 14 4 ø 14 

Опорные элементы 5 5 6 6 6 6 

Стержни, воспринимающие 

поперечные силы при

H = 180 - 190 mm 3 ø 8 3 ø 8 3 ø 8 + 2 ø 10 3 ø 8 + 2 ø 10 4 ø 8 + 2 ø 10 4 ø 8 + 2 ø 10 

H ≥ 200 mm 3 ø 8 3 ø 8 3 ø 8 + 2 ø 12 3 ø 8 + 2 ø 12 4 ø 8 + 2 ø 12 4 ø 8 + 2 ø 12 

1) Защитный слой бетона CV касательно элемента 1-го положения

Несущая способность плиты под действием поперечных сил:

Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с EC2.

Обозначение типов в проектной документации: например     например    K50-Eck-CV30-H180-F90

   тип - защитный слой бетона - высота изделия Isokorb - класс огнестойкости
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Schöck Isokorb® Тип K20-Eck-CV30
 Расположение арматуры

балкон

перекрытие

8 ø 8

8 ø 8 3 ø 8

3 ø 8

тип K20-Eck-CV30
2-е положение

тип K20-Eck-CV30
1-е положение

12
30

57
5

58
0

50
73

54
46

54
46

54
46

77
80

75
580

1230
75

157 46 54 46 54 46 54 73 50
575

Фрагмент конструкции

Верхний слой по оси x:

поз. 2
2 x 5 ø 12/100 мм
L = длина вылета –70 мм

поз. 4
5 ø 12/100 мм
L = 2 x  длина вылета

Верхний слой по оси y:

поз. 1
2 x 5 ø 12/100 мм
L = длина вылета –70 мм

поз. 3
5 ø 12/100 мм
L = 2 x  длина вылета

поз. 3 5 ø 123 5 ø 123

L =  2 x длина вылета 

поз. 2 5 ø 122 5 ø 122

L = длина вылета –70 мм

поз. 2 5 ø 122 5 ø 122

L = длина вылета –70 мм

поз. 1 5 ø 121 5 ø 121

L = длина вылета –70 мм

поз. 4 5 ø 124 5 ø 124

L =  2 x длина вылета 

тип K20-CV501)

ти
п 

K2
0-

CV
30

поз. 1 5 ø 121 5 ø 121

L = длина вылета –70 мм

перекрытие

балкон

y

x

1)  ≙ 2-е положение
(см. стр. 50 наверху 
справа)

Горизонтальная проекция: Schöck Isokorb® тип K20-Eck-CV30

Дополнительная арматура (верхний уровень в области элемента Schöck Isokorb® тип K20-Eck-CV30)
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Schöck Isokorb® Тип K30-Eck-CV30
 Расположение арматуры

перекрытие

балкон

3 ø 85 ø 14

5 ø 14

3 ø 8

3 ø 14

3 ø 14

2 ø 101)   

2 ø 101)

      

тип K30-Eck-CV30 
2-е положение

тип K30-Eck-CV30 
1-е положение

17
80

700 230
80

23
0

70
0

18
0

19
0

90
90

40
80

30

85
0

40 90 90 190 180 30
850

1780

Фрагмент конструкции

Верхний слой по оси x:

поз. 2
2 x 6 ø 14/100 мм
L = длина вылета –70 мм

поз. 4
6 ø 14/100 мм
L = 2 x  длина вылета

Верхний слой по оси y:

поз. 1
2 x 6 ø 14/100 мм
L = длина вылета –70 мм

поз. 3
6 ø 14/100 мм
L = 2 x  длина вылета

Поз. 3 6 ø 143 6 ø 143

L = 2 x длина вылета

Поз. 2 6 ø 142 6 ø 142

L = длина вылета –70 ммL = длина вылета –70 мм
Поз. 2 6 ø 142 6 ø 142

L = длина вылета –70 мм

Поз. 1 6 ø 141 6 ø 141

L = длина вылета –70 мм

Поз. 4 6 ø 144 6 ø 144

L = 2 x длина вылета

тип K30-CV502)

ти
п 

K3
0-

CV
30

Поз. 1 6 ø 141 6 ø 141

L = длина вылета –70 ммL = длина вылета –70 мм

перекрытие

балкон

y

x

1) с высоты H ≥ 200 мм:
  стержни, всопринимающие 

поперечные силы 2 ø 12

2) ≙ 2-е положение
  (см. стр. 50 наверху 

справа)

Горизонтальная проекция: Schöck Isokorb® тип K30-Eck-CV30

Дополнительная арматура (верхний уровень в области элемента Schöck Isokorb® тип K30-Eck-CV30)
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Schöck Isokorb® Тип K50-Eck-CV30
 Расположение арматуры 

балкон

перекрытие

4 ø 14 2 ø 101)

4 ø 86 ø 14

2 ø 101)

4 ø 14

6 ø 14

4 ø 8

17
80

70
0

85
0

23
0

30
18

0
90

10
0

90
90

40
80

1780

850 700 230
80 40 90 90 100 90 180 30

тип K50-Eck-CV30 
2-е положение

тип K50-Eck-CV30 
1-е положение

Фрагмент конструкции

Верхний слой по оси x:

поз. 2
2 x 7 ø 14/100 мм
L = длина вылета –70 мм

поз. 4
7 ø 14/100 мм
L = 2 x  длина вылета

Верхний слой по оси y:

поз. 1
2 x 7 ø 14/100 мм
L = длина вылета –70 мм

поз. 3
7 ø 14/100 мм
L = 2 x  длина вылета

поз. 3 7 ø 143 7 ø 143

L =  2 x длина 
выступания 

поз. 2 7 ø 142 7 ø 142

L =  длина 
выступания 
–70 мм

поз. 2 7 ø 142 7 ø 142

L = длина выступания –70 ммL = длина выступания –70 мм

поз. 1 7 ø 141 7 ø 141

L = длина выступания –70 ммL = длина выступания –70 мм

поз. 4 7 ø 144 7 ø 144

L =  2 x длина выступания 

тип K50-CV502)

ти
п 

K5
0-

CV
30

поз. 1 7 ø 141 7 ø 141

L = длина выступания –70 ммL = длина выступания –70 мм

перекрытие

балкон

y

x

1) начиная с высоты H ≥ 200 мм:
  стержни, воспринимающие 

поперечные силы 2 ø 12

2) ≙ 2-е положение
  (см. стр. 50 наверху 

справа)

Горизонтальная проекция: Schöck Isokorb® тип K50-Eck-CV30

Дополнительная арматура верхний уровень в области элемента Schöck Isokorb® тип K50-Eck-CV30



K-Eck

Бе
то

н/
Бе

то
н

56

Schöck Isokorb® Тип K-Eck
 Инструкция по установке на стройке

2

4

3

1

5A 5B

5C 5D

6B

6A

1-е положение
K20-Eck

K30-Eck
K50-Eck

2-е положение 1-е положение

2-е положение

1-е положение

K30-EckK30-EckK30-Eck K50-EckK20-Eck

K30-EckK30-EckK30-Eck K50-EckK20-Eck

≥ 50 мм ≥ 50 мм

≤ 150 мм ≥ 50 мм

2-е положение

2-е положение 1-е положение

50 мм 30/35 мм
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Примечания

 — Нахлест арматуры рассчитывается 
проектировщиком.

 — Для фиксации положения элемента Schöck 
Isokorb® при бетонировании требуется 
равномерное заполнение и уплотнение с 
обеих сторон.

 — Строительный подъем определяется 
проектировщиком и руководителем 
строительства.

 — Максимальное расстояние между 
температурными швами см. на с. 42.

Schöck Isokorb® Тип K-Eck
 Инструкция по установке на стройке

7

10

9

11

2-е положение

1-е положение

≤ 50 мм

1 ø 8

≤ 50 мм

≤ 50 мм

lS

lS

lS

8

1 ø 8

6C

K30-EckK30-EckK30-Eck K50-EckK20-Eck

≥ 50 мм
1 ø 8
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Schöck Isokorb® Тип K-Eck
 Контрольный список

~ При проектировании приняты расчётные значения для опорных реакций

~ При этом была использована расчётная длина вылета

~ При выборе параметров были учтены марка и защитный слой бетона

~ Максимальное расстояние между деформационными швами учтено

~  В случае 2- или 3-стороннего опирания было учтено, что возможно необходимо использовать специальные типы 
(например, тип V или QPZ) во избежание возникновения внутренних напряжений

~  При расчете деформации всей конструкции была учтена доля, обусловленная использованием Schöck Isokorb®

~  При определении величины строительного подъема учтено направление стока воды

~ Был проделан расчёт по прочности конструкции при действии поперечных сил.

~ Соответствующие области сцепления учтены

~ Необходимая дополнительная арматура рассчитана

~  В случае углового балкона учтены минимальная толщина плиты (≥ 180 мм) и необходимое второе положение 
арматуры (CV50)

~ Требования по пожаробезопасности учтены, выбраны соответствующие элементы (F 90)

~  Для элементов, отвечающих требованиям F 90, учтена минимальная толщина плиты (типы Q, V)
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Schöck Isokorb® Тип K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb® тип K-HV

Содержание 

Schöck Isokorb со смещением по высоте вниз 60

Schöck Isokorb со смещением по высоте вверх/Указания по установке 61

Schöck Isokorb в железобетонной стене 62

Таблицы несущей способности 63 - 64

Деформация/Пример расчета 65

Армирование в зоне установки элементов 66 - 67

Инструкция по установке 68 - 69

Контрольный список 70

Противопожарная безопасность / Классы огнестойкости 20 - 21
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Schöck Isokorb® Тип K-HV
Соединение со смещением по высоте вниз

Условие использования: HV ≤ hD – ca – ds – ci

 ≥ ls,bu

 ≥ ls,bu

80 ≥ 200

≥ 220

≥ 20

20

90
 -1

40
  (

HV
10

)
90

 -1
40

  (
HV

10
)

15
0 

-1
90

  (
HV

15
)

25
 - 

75

30

H

балкон

H = 160 -220  мм

перекрытие
80

ds

перекрытие

балкон

При использовании готовых плит со стороны перекрытия 
в качестве ci следует взять толщину готовой плиты + ds.

ds

h D

c i

c a

H
HV

–  Необходима арматура в виде хомутов для изменения направления действия растягивающего усилия  (длина верхнего 
стержня ls,bü). Расчет арматуры проводится, исходя из изгибающего момента и поперечной силы в балконной плите и 
перекрытии (при косвенном опирании).

– Рекомендация: ширина подбалки ≥ 200 мм
– Рекомендации по армированию балконной плиты в зоне установки элемента приведены на стр. 43.
– Данные для строительного подъема смотрите на с. 41.
– Таблицы выбора параметров см. с. 36 - 39.

где:  HV = смещение по высоте
 hD  = толщина перекрытия
 ca  = защитный слой бетона снаружи
 ds  =  диаметр стержня, работающего на 

растяжение элемента Isokorb®
 ci  = защитный слой бетона внутри
 H  = высота изделия Isokorb®
 ls,bu  = длина стыка внахлест для хомутов

Пример: Schöck Isokorb® тип K50-CV30
 hD= 180 мм, ca = 30 мм, ds = 8 мм, ci = 30 мм
 max. HV = 180 – 30 – 8 – 30 = 112 мм

Стандартный элемент Schöck Isokorb® тип K-CV30

Schöck Isokorb® тип K-CV30 (стандартный элемент)

Schöck Isokorb® тип K-HV-CV30

–  Расчет арматуры в виде хомутов проводится, исходя из изгибающего момента и поперечной силы в балконной плите и 
перекрытии (при непрямом положении).

–  Длина стержней Schöck Isokorb®, работающих на растяжение, соответствует необходимой длине стыка внахлест ls

(в соответствии с  EC2).
– Дополнительную арматуру со стороны балкона следует выбирать согласно указаниям на с. 66 и 67.
– Поперечную арматуру в области стыка следует выбирать согласно положениям действующих строительных норм.
– Данные о строительном подъеме и таблицы выбора параметров приведены на с. 65.

Элемент с петлей Schöck Isokorb® тип K-HV-CV30

Если условие HV ≤ hD – ca – ds – ci не выполняется, возможно использование следующей конструкции:
варианты Schöck Isokorb®   K-HV10-CV30 для смещения по высоте от 90 мм до 140 мм или     
    K-HV15-CV30 для смещения по высоте от 150 мм до 190 мм

Ширина подбалки
не менее 220 мм
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Элемент с петлей Schöck Isokorb® тип K-BH-CV30

Варианты Schöck Isokorb®  K-BH10-CV30
    K-BH15-CV30

–  Расчет арматуры в виде хомутов проводится, исходя из изгибающего момента и поперечной силы в балконной плите и 
перекрытии (при косвенном опирании).

–  Длина стержней Schöck Isokorb®, работающих на растяжение, соответствует необходимой длине стыка внахлест ls

(в соответствии с EC2).
– Рекомендации по армированию в зоне установки элемента приведены на стр. 66-67.
– Поперечную арматуру в области стыка следует выбирать согласно положениям действующих строительных норм.
– Конструктивная арматура, проходящая наклонно, Ass (Поз. 4) z.B. Ø 6/200 мм, см стр. 66.
– Данные по строительному подъему и таблицы выбора параметров см. с. 65.

Указания для всех вариантов

 — Элементы Schöck Isokorb® с указанной на стр. 60 - 62 геометрией следует устанавливать в первую очередь. Рабочая 
арматура в перекрытие и балки раскладывается после установки изделия.

 — При использовании различных классов бетона (например, балкон В25, перекрытие В20) для расчета элемента Schöck Iso-
korb® определяющими величинами, как правило, являются параметры более низкого класса бетона.

 — Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с EC2.

Schöck Isokorb® Тип K-BH
Присоединение при смещении по высоте вверх/Указания по установке

 ≥ ls

10
0 

   
  (

BH
10

)
10

0 
   

  (
BH

10
)

15
0 

   
  (

BH
15

)
15

0 
   

  (
BH

15
)

≥ 
16

0

H

30

балкон перекрытие
80 ≥ 220

≥ 20
44

H = 160 - 220 мм

Ширина верхней балки
не менее 220 мм

Schöck Isokorb® тип K-BH-CV30

Прогиб

Для обеспечения надежной эксплуатации мы рекомендуем ограничить максимальную длину вылета макс. lk [м]:

Защитный слой бетона
макс. lk [м] для высоты Isokorb® H [мм]

160 170 180 190 200 210 220 

CV = 30 mm 1,81 1,95 2,10 2,25 2,39 2,54 2,68 

CV = 35 mm 1,74 1,88 2,03 2,17 2,32 2,46 2,61 

CV = 50 mm – – 1,81 1,95 2,10 2,25 2,39 



Schˆck Isokorb Typ KX-WO 

KX_016_KX-WU_S6_LR-FR 
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Schöck Isokorb® Тип K-WO, K-WU
Заделка в железобетонную стену

балкон 700

80 ≥ 220

H

78
0

ок
ол

о 
85

0

≥ 
l s

H = 160 - 220 мм
шов бетонирования

–  Длина стержней Schöck Isokorb®, работающих на растяжение, соответствует необходимой длине стыка внахлест ls

(в соответствии с  EC2).
– Рекомендации по армированию со стороны балконной плиты в зоне установки элемента приведены на стр. 66-67.
– Поперечную арматуру в области стыка следует выбирать согласно положениям действующих строительных норм.
– Элементы для стен толщиной  <  220 мм по желанию заказчика.
– Данные по строительному подъему и таблицы выбора параметров приведены на с. 65.

Соединение со стеной в верхнем направлении с помощью Schöck Isokorb® тип K-WO-CV30

–  Длина стержней Schöck Isokorb®, работающих на растяжение, соответствует необходимой длине стыка внахлест ls

(в соответствии с  EC2).
– Рекомендации по армированию со стороны балконной плиты в зоне установки элемента приведены на стр. 66-67.
– Поперечную арматуру в области стыка следует выбирать согласно положениям действующих строительных норм. 
– Элементы для стен толщиной  <  220 мм по желанию заказчика.
– Данные по строительному подъему и таблицы выбора параметров приведены на с. 65.

Соединение со стеной в нижнем направлении с помощью Schöck Isokorb® тип K-WU-CV30

балкон

700

80 ≥ 220
H

60
0

30

≥ 
l s

H = 160 - 220 мм

30

Толщина стены
не менее 220 мм

Толщина стены
не менее 220 мм

Schöck Isokorb® тип K-WO-CV30

Schöck Isokorb® тип K-WU-CV30
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Обозначение в проектной документации:

например,   например,   K50-HV15-CV30-H180-F120

тип - смещение по высоте - защитный слой бетона - высота изделия - класс огнестойкости

Schöck Isokorb® Тип K-HV, K-BH, K-WO, K-WU
Таблица несущей способности при классе бетона В20

Schöck Isokorb® тип
K20-HV10/15 
K20-BH10/15 
K20-WO/WU

K30-HV10/15 
K30-BH10/15 
K30-WO/WU

K50-HV10/15 
K50-BH10/15 
K50-WO/WU

K60-HV10/15 
K60-BH10/15 
K60-WO/WU

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона
CV [mm]

Прочность бетона ≥ В20

CV30 CV35 CV50 mRd [kNm/m]

Высота 
изделия 
Isokorb® 
H [mm] 

160 –14,0 –19,6 –28,0 –33,5

160 180 –14,9 –20,8 –29,7 –35,5

170 –15,7 –22,0 –31,4 –37,5

170 190 –16,6 –23,2 –33,1 –39,6

180 –17,4 –24,4 –34,8 –41,6

180 200 –18,3 –25,6 –36,5 –43,7

190 –19,1 –26,8 –38,3 –45,7

190 210 –20,0 –28,0 –40,0 –47,7

200 –20,8 –29,2 –41,7 –49,8

200 220 –21,7 –30,4 –43,4 –51,8

210 –22,5 –31,6 –45,1 –53,9

210 230 –23,4 –32,8 –46,8 –55,9

220 –24,2 –33,9 –48,5 –57,9

220 –25,1 –35,1 –50,2 –60,0

Степени 
поперечной 

силы

vRd [kN/m]

+28,0 +42,0 +42,0 +49,8

Описание 
изделия

Длина Isokorb® [м] 1,00 1,00 1,00 1,00 
Стержни, работающие на растяжение 5 ø 10 7 ø 10 10 ø 10 13 ø 10 
Стержни, воспринимающие поперечные силы 4 ø 6 6 ø 6 6 ø 6 7 ø 8 
Опорный элемент 5 7 10 16 
Дополнительные скобы – – – 4 

Расчетная длина вылета

lk

75
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Schöck Isokorb® Тип K-HV, K-BH, K-WO, K-WU
Таблица несущей способности при классе бетона В25

Schöck Isokorb® тип
K20-HV10/15 
K20-BH10/15 
K20-WO/WU

K30-HV10/15 
K30-BH10/15 
K30-WO/WU

K50-HV10/15 
K50-BH10/15 
K50-WO/WU

K60-HV10/15 
K60-BH10/15 
K60-WO/WU

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона
CV [mm]

Прочность бетона ≥ В25

CV30 CV35 CV50 mRd [kNm/m]

Высота 
изделия 
Isokorb® 
H [mm] 

160 –14,0 –19,6 –28,0 – 36,4

160 180 –14,9 –20,8 –29,7 – 38,6

170 –15,7 –22,0 –31,4 – 40,8

170 190 –16,6 –23,2 –33,1 – 43,0

180 –17,4 –24,4 –34,8 – 45,3

180 200 –18,3 –25,6 –36,5 – 47,5

190 –19,1 –26,8 –38,3 – 49,7

190 210 –20,0 –28,0 –40,0 – 51,9

200 –20,8 –29,2 –41,7 – 54,2

200 220 –21,7 –30,4 –43,4 – 56,4

210 –22,5 –31,6 –45,1 – 58,6

210 230 –23,4 –32,8 –46,8 – 60,8

220 –24,2 –33,9 –48,5 – 63,0

220 –25,1 –35,1 –50,2 – 65,3

Степени 
поперечной 

силы

vRd [kN/m]

+28,0 +42,0 +42,0 +49,8

Описание 
изделия

Длина Isokorb® [м] 1,00 1,00 1,00 1,00 
Стержни, работающие на растяжение 5 ø 10 7 ø 10 10 ø 10 13 ø 10 
Стержни, воспринимающие поперечные силы 4 ø 6 6 ø 6 6 ø 6 7 ø 8 
Опорный элемент 5 7 10 16 
Дополнительные скобы – – – 4 

Несущая способность плиты под действием поперечных сил:

Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с EC2.
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Расчетная длина вылета

lk

75

Schöck Isokorb® Тип K-HV, K-BH, K-WO, K-WU
Деформация/пример расчета

Расчёт прогибов

Приведенные в таблице показатели деформации (tan α) обусловлены только деформаций от элемента Schöck Isokorb® на 
основании расчётов по второй группе предельных состояний. Они служат для оценки необходимого подъема. Расчетный 
подъем опалубки балконной панели определяется путем расчета по ЕС2 и деформации элемента  Schöck Isokorb®. 
Указываемый проектировщиком в рабочих чертежах подъем опалубки балконной плиты (исходные данные: расчетная 
полная деформация выступающей плиты + угол поворота перекрытия + элемент  Schöck Isokorb®) должен быть округлен 
таким образом, чтобы было обеспечено предусмотренное в проекте направление водостока (округлить в большую сторону в 
случае стока в сторону фасада здания,  округлить в меньшую сторону в случае стока в сторону края выступающей панели).

Деформация (ü) за счет элемента Schöck Isokorb®

ü = [tan α · lk · (müd/mRd)] · 10 [mm]

tan α =  значение в таблице, ранее рассчитанное для предела 
прочности [%]

lk = расчётная длина вылета [м]
müd =  определяющий изгибающий момент для расчета 

деформации ü элемента Schöck Isokorb®.
Комбинация нагрузок должна быть представлена 
проектировщиком

mRd =  предельно допустимые усилия для
Schöck Isokorb® тип К (см. стр. 63 - 64).

выбран: Schöck Isokorb® Typ K50-HV10-CV35-H180выбран: Schöck Isokorb® Typ K50-HV10-CV35-H180
 mRd  = -34,8 kNm/m  (см. стр. 64) > md

 vRd = +42,0 kN/m   (см. стр. 64) > vd

 tan α = 0,8  (см. выше)

Выбранная комбинация нагрузки: g + q/2

müd  момент согласно второй группе предельных состояний
müd = –[(γGγGγ · g + γQγQγ · q/2) · lk

2/2 + γGγGγ · gR · lk]
müd  = –[(1,35 · 5,7 + 1,5 · 3,0/2) · 1,92/2 + 1,35 · 1,5 · 1,9] 

= –23,2 kNм/м

ü = [tan α · lkk · (müdüd /mRdRd)] · 10

ü = [0,8 · 1,9 · (-23,2/-34,8)] · 10 = 10 мм 

Пример расчета
Выбран: балконная плита, марка бетона В25
Марка бетона перекрытия: В25 (исходная)
Защитный слой CV = 35 мм (расстояние до верхних стержней 
Isokorb®)

Длина выступа   lk  = 1,90 м
Толщина балконной плиты h  = 180 мм
Нагрузки  балконная плита и покрытие g = 5,7 kN/м2

   на кромке (парапет)  gR  = 1,5 kN/м
   полезная нагрузка  q  = 4,0 kN/м2

Опорные реакции
mEd = (γGγGγ · g + γQγQγ · q) · lk

2/2 + γGγGγ · gR · lk

mEd = (1,35 · 5,7 + 1,5 · 4,0) · 1,92/2 + 1,35 · 1,5 · 1,9
 = –28,6 kNм/м

vEd = (γGγGγ · g + γQγQγ · q) · lk + γGγGγ · gR

vEd = (1,35 · 5,7 + 1,5 · 4,0) · 1,9 + 1,35 · 1,5
 = +28,1 kN/м

Schöck Isokorb® тип
Коэффициенты деформации tan α [%]
для высоты элемента Isokorb® H [мм]

160 170 180 190 200 210 220

K-HV, -BH, -WO, -WU
CV30/CV35 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

CV50 – – 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 

Для обеспечения надежной эксплуатации мы рекомендуем ограничить максимальную длину вылета макс. lk [м] (см. табл. на 
стр. 61).
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Schöck Isokorb® Тип K-HV, K-BH
Армирование в зоне установки элементов

Наклонное армирование Ass

 lss

21) минимальное армирование для 
обеспечения передачи усилия от элемента 
Isokorb® (расч. аS). Возникающие при этом 
нагрузки, например, сдавливающий 
момент/поперечная сила от перекрытия на 
балку, от пролета в балку или возможного 
крутящего момента балки в отдельных 
случаях должны определяться при монтаже

Поперечные 
стержни сетки

Продольные стержни сетки

верхнее армирование из 
сортовой стали или сетки

верхнее армирование из 
сортовой стали или сетки

нижнее армирование сеткой

Нижнее армирование

нижнее армирование сеткой

Поз. 1
≤ 

4 
d s

≤ 
4 

d s

балкон

балкон перекрытие

Поз. 21)

Поз. 21)

Поз. 4

Поз. 3 ds ≥ 8 мм

Поз. 4Поз. 21)

Поз. 1

Поз. 1

Поз. 1

Перекрытие

Schöck Isokorb® тип K20-HV K30-HV K50-HV K60-HV

Со стороны балкона
Продольные стержни Армирование внахлестку согл. стр. 43 или расчету статики

Поз. 1 сортовая сталь1 сортовая сталь1 2 ø 8 2 ø 8 2 ø 8 2 ø 8

в балке
Поз. 2 хомут2 хомут2 1) erfas = ø 10/100 мм erfas = ø 12/100 мм erfas = ø 14/100 мм erfas = ø 14/70 мм

Длина перехлеста ls ≥ 520 мм ls ≥ 660 мм ls ≥ 800 мм ls ≥ 800 мм

Schöck Isokorb® тип K20-BH K30-BH K50-BH K60-BH

Со стороны балкона
Продольные стержни Армирование внахлестку согл. стр. 43 или расчету статики

Поз. 1 сортовая сталь1 сортовая сталь1 2 ø 8 2 ø 8 2 ø 8 2 ø 8

в балке

Поз. 2 хомут2 хомут2 1) erfas = ø 10/100 мм erfas = ø 12/100 мм erfas = ø 14/100 мм erfas = ø 14/70 мм

Поз. 3 сортовая сталь3 сортовая сталь3 2 ø 8 2 ø 8 2 ø 8 2 ø 8

Поз. 4 наклонное армирование konstr. ø 6/200 мм konstr. ø 6/200 мм konstr. ø 6/200 мм erfas = ø 10/140 мм

Сечение

Сечение

Армирование в зоне установки элемента Schöck Isokorb® тип K-BH

Армирование в зоне установки элемента Schöck Isokorb® тип K-HV

1)  расчетное вертикальное армирование для передачи нагрузок из элемента Schöck Isokorb® в балку или в пролет при 100 % использовании замеренного 
момента; допустимо уменьшение на mEd/mRd
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Schöck Isokorb® тип K20-WO K30-WO K50-WO K60-WO

Со стороны балкона
Продольные стержни Армирование внахлестку согл. стр. 43 или расчету статики

Поз. 1 сортовая сталь1 сортовая сталь1 2 ø 8 2 ø 8 2 ø 8 2 ø 8

с внешней стороны 
стены

Поз. 2 хомут2 хомут2 1) erfas = ø 8/100 мм erfas = ø 10/100 мм erfas = ø 12/100 мм erfas = ø 14/100 мм

Поз. 3 сортовая сталь3 сортовая сталь3 1 ø 8 1 ø 8 1 ø 8 1 ø 8

Schöck Isokorb® тип K20-WU K30-WU K50-WU K60-WU

со стороны балкона
Продольные стержни Армирование внахлестку согл. стр. 43 или расчету статики

Pos. 1 сортовая сталь1 сортовая сталь1 2 ø 8 2 ø 8 2 ø 8 2 ø 8

с внешней стороны 
стены

Pos. 2 сортовая сталь2 сортовая сталь2 1) erfas = ø 8/100 мм erfas = ø 10/100 мм erfas = ø 12/100 мм erfas = ø 14/100 мм

Pos. 3 сортовая сталь3 сортовая сталь3 1 ø 8 1 ø 8 1 ø 8 1 ø 8

Schöck Isokorb® Тип K-WO, K-WU
Армирование в зоне установки элементов

Армирование в зоне установки элемента Schöck Isokorb® тип K-WO

Армирование в зоне установки элемента Schöck Isokorb® тип K-WU

1)  расчетное вертикальное армирование для передачи нагрузок из элемента Schöck Isokorb® в балку или в пролет при 100 % использовании замеренного 
момента; допустимо уменьшение на mEd/mRd

Сечение

Сечение

верхнее армирование из 
сортовой стали или сетки

нижнее армирование сеткой

балкон стена

Поз. 21)

Поз. 3 ds ≥ 8 мм
Поз. 3

Поз. 21)

Поз. 1

Поз. 1

верхнее армирование из 
сортовой стали или сетки

нижнее армирование сеткой

балкон стена

Поз. 21)

Поз. 3 ds ≥ 8 мм Поз. 33

Поз. 21)1)

Поз. 1

Поз. 1
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Schöck Isokorb® Тип K-HV
 Инструкция по установке на стройке

2

3A 3B

3C 3D

1

4A

4B

4C

5

6

≥ 220 мм ≥ 220 мм

≥ 220 мм ≥ 220 мм

≤ 150 мм ≥ 200 мм

≥ 50 мм ≥ 200 мм

≥ 200 мм
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Schöck Isokorb® Тип K-HV
 Инструкция по установке на стройке

9

1.

2.

7

2 ø 8

≤ 50 мм

lS lS

8

3.

1)  Дальнейшие инструкции к установке на строительной площадке типов K-BH, K-WO и K-WU доступны он-лайн на нашем сайте : 
www.schoeck.ru/ru/download/isokorb--122
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Schöck Isokorb® Тип K-HV, K-BH, K-WO, K-WU
 Контрольный список

~ При проектировании приняты расчётные значения для опорных реакций

~  При этом была использована расчётная длина вылета

~ При выборе параметров были учтены марка и защитный слой бетона

~  Максимальное расстояние между деформационными швами учтено

~  В случае 2- или 3-стороннего опирания было учтено, что, возможно, необходимо использовать специальные типы 
(например, тип V или QPZ) во избежание возникновения внутренних напряжений

~  При расчете деформации всей конструкции была учтена доля, обусловленная использованием Schöck Isokorb®

~  При определении величины строительного подъема учтено направление стока воды

~ Был проделан расчёт по прочности конструкции при действии поперечных сил.

~  Соответствующие области сцепления учтены

~  Необходимая дополнительная арматура рассчитана

~  В случае углового балкона учтены минимальная толщина плиты (≥ 180 мм) и необходимое второе положение 
арматуры (CV50)

~  В случае соединения со смещением по высоте или с заделкой в стену, проверено, какие варианты наиболее 
приемлемы

~ Прояснены требования касательно противопожарной безопасности и внесено в планы соответствующее дополнение 
в описание типа Schöck Isokorb (см. стр.20) 

~  Для элементов, отвечающих требованиям F 90, учтена минимальная толщина плиты (типы Q, V)
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Schöck Isokorb® Тип Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ

Schöck Isokorb® тип Q

Содержание 

Примеры расположения элементов/Сечения 72

Горизонтальные проекции 73

Таблицы несущей способности, изображения элементов 74 - 76

Моменты вследствие эксцентричного соединения 77

Примечания/Инструкция по установке/Деформационные швы 78

Армирование в зоне установки элементов 79 - 80

Варианты использования 81

Инструкция по установке 82 - 83

Контрольный список 84

Противопожарная безопасность / Классы огнестойкости 20 - 21

Предусмотренное горизонтальное воздействие (модуль НР)  95 - 100

Предусмотренное сейсмическое воздействие  (модуль EQ)  101 - 107
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Bild 3: Balkon zweiseitig aufliegend mit St¸tzen und abhebenden Querkr‰ften Bild 4: Balkon zweiseitig aufliegend mit St¸tze und abhebenden Querkr‰ften

Bild 1: Balkon mit St¸tzenlagerung Bild 2: Balkon mit St¸tzenlagerung punktuell angeschlossen
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Schöck Isokorb®  Тип Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ
 Примеры расположения элементов/Сечения

1) При наличии горизонтальных сил, действующих параллельно наружной стене, следует дополнительно установить модули Schöck HP (см. с. 95 - 100).
2) При наличии горизонтальных сил растяжения, действующих под прямым углом к наружной стене и превышающих поперечные силы, следует 
 дополнительно установить модули Schöck HP (см. с. 95 - 100).
3) Лоджия с затяжкой, см. примечания на с. 80.

модуль HPB2)

тип Q

тип Q

тип Q тип QP+QP

опора

балкон перекрытие

балкон

эластичный шовэластичный шов

перекрытие

лестничная площадка пере-
крытие

балкон перекрытие

Рис. 1: Балкон с установкой на опоры Рис. 2: Балкон с установкой на опоры

Рис. 5: Одинарная стена для балконов на одном уровне с перекрытием Рис. 6: Стена с внешней изоляцией для балконов на одном уровне с 
перекрытием

Рис. 7: Двойная стена для балконов на одном уровне с перекрытием Рис. 8: Одинарная стена в сочетании с лестничной площадкой

Рис. 3: Лоджия с опиранием по трем сторон с затяжкой3) для отрицательных 
поперечных сил

Рис. 4: Балкон с опиранием по двум сторонам и с установкой на опору для 
отрицательных поперечных сил

модуль HPA 1)
тип Q тип Q тип QP тип Q+Q тип Q+Q

модуль HPB 2)

тип QP

опора опора
опора опора

2507173_Loggia_3seitig 

тип Q+Q

тип QPтип QPZ
затяжка3)

в нижнем 
положении

изолировать швы
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Grundriss: Schˆck Isokorb Typ 6/10

25071632507155

Grundriss: Schˆck Isokorb Typ 8/6

2507164

Schöck Isokorb® Тип Q, QP, QP+QP, QPZ
 Горизонтальные проекции

балкон перекрытие балкон перекрытие

балкон перекрытие

балкон перекрытие

балкон перекрытиебалкон перекрытие

Schöck Isokorb® тип QP60

Schöck Isokorb® тип QP40+QP40 Schöck Isokorb® тип QPZ80 (Z= без защемления)

Schöck Isokorb® тип Q50Schöck Isokorb® тип Q10

Schöck Isokorb® тип Q70
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Стержень, воспринимающий поперечные силы ø 6 мм: с изгибом со 
стороны перекрытия

балкон

DrucklagerDrucklager

перекрытие

80 155
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0 

- 2
50

25
97

Стержень, воспринимающий поперечные силы ø 8…ø 12 мм: прямые 
концы со стороны перекрытия

опорный элемент

балкон перекрытие

8030
64

m
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 - 
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0

100

опорный элемент

балкон перекрытие

Стержень, воспринимающий поперечные силы ø 8…ø 14 мм: прямые 
стержня со стороны перекрытия
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Стержень, воспринимающий поперечные силы ø 8…ø 14 мм: прямые 
концы со стороны перекрытия

балкон перекрытие
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Schöck Isokorb® Тип Q, QP
Таблицы несущей способности, изображения элементов

Сечение: Schöck Isokorb® типы Q10 - Q50 при F0 Сечение: Schöck Isokorb® типы Q70 - Q110 при F90

Прочность бетона ≥ В20

Schöck Isokorb® тип Q для передачи позитивных поперечных сил

Schöck Isokorb® тип QP для передачи положительных поперечных сил при точеченой установке на опоры

Сечение: Schöck Isokorb® типы QP10 - QP90 при F90Сечение: Schöck Isokorb® типы QP10 - QP90 при F0

Несущая способность плиты под действием поперечных сил:
Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с EC2.

Schöck Isokorb® тип Q10 Q20 Q30 Q40 Q50 Q70 Q80 Q90 Q100 Q110
Расчетные параметры при vRd [kN/m]
Бетон В20 +29,5 +36,9 +44,3 +59,0 +73,8 +77,3 +92,5 +111,0 +144,5 +173,3
Бетон В25 +34,8 +43,5 +52,2 +69,5 +86,9 +92,7 +111,1 +133,3 +173,3 +206,4

Длина Isokorb® [м] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Стержни, воспринимающие поперечные силы 4 ø 6 5 ø 6 6 ø 6 8 ø 6 10 ø 6 6 ø 8 5 ø 10 6 ø 10 5 ø 12 6 ø 12
Опорные элементы (шт.) 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6
мин H при F0 [мм] 160 160 160 160 160 160 170 170 180 180
мин H при F90 [мм] 160 160 160 160 160 160 180 180 190 190

Schöck Isokorb® тип QP10 QP20 QP30 QP40 QP50 QP60 QP70 QP80 QP90
Расчетные параметры при VRd [kN]
Бетон В20 +25,8 +38,6 +51,5 +37,0 +55,5 +57,8 +86,7 +69,2 +103,8
Бетон В25 +30,9 +46,4 +61,8 +44,4 +66,6 +69,3 +104,0 +83,0 +124,6

Длина Isokorb® [мм] 300 400 500 300 400 300 400 300 400
Стержни, воспринимающие поперечные силы 2 ø 8 3 ø 8 4 ø 8 2 ø 10 3 ø 10 2 ø 12 3 ø 12 2 ø 14 3 ø 14
Опорные элементы (шт.) 1 ø 10 2 ø 10 2 ø 10 1 ø 12 2 ø 10 2 ø 10 2 ø 12 2 ø 12 3 ø 12
мин H при F0 [мм] 170 170 170 180 180 190 190 200 200
мин H при F90 [мм] 180 180 180 190 190 200 200 210 210
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Schöck Isokorb® Тип Q+Q, QP+QP
Таблицы несущей способности, изображения элементов

Прочность бетона ≥ В20

Schöck Isokorb® тип Q+Q для передачи положительных и отрицательных поперечных сил

Сечение: Schöck Isokorb® типы Q10+Q10, Q30+Q30 и Q50+Q50 при F0

Несущая способность плиты под 
действием поперечных сил:

Расчет по прочности железобетонных 
элементов при действии поперечных сил 
производится проектировщиком, в 
соответствии с EC2

Schöck Isokorb® тип QP+QP для передачи положительных и отрицательных поперечных сил при точечной 
установке на опоры

Сечение: Schöck Isokorb® типы QP10+QP10 - QP70+QP70 при F0 Сечение: Schöck Isokorb® типы QP10+QP10 - QP70+QP70 при F90

Несущая способность плиты под действием поперечных сил:
Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с ЕС2.

Schöck Isokorb® тип Q10+Q10 Q30+Q30 Q50+Q50
Расчетные параметры при vRd [kN/m]
Бетон В20 ±29,5 ±44,3 ±73,8
Бетон В25 ±34,8 ±52,2 ±86,9

Длина Isokorb® [м] 1,00 1,00 1,00
Стержни, воспринимающие поперечные силы 2x 4 ø 6 2x 6 ø 6 2x 10 ø 6
Опорные элементы (шт.) 4 4 4
мин H при F0 [мм] 160 160 160
мин H при F90 [мм] 160 160 160

Schöck Isokorb® тип QP10+QP10 QP40+QP40 QP60+QP60 QP70+QP70
Расчетные параметры при VRd [kN]
Бетон C20/25 ±25,8 ±37,0 ±57,8 ±86,7
Бетон C25/30 ±30,9 ±44,4 ±69,3 ±104,0

Длина Isokorb® [мм] 300 300 300 400
Стержни, воспринимающие поперечные силы 2x 2 ø 8 2x 2 ø 10 2x 2 ø 12 2x 3 ø 12
Опорные элементы (шт.) 1 ø 10 1 ø 12 2 ø 10 2 ø 12
мин H при F0 [мм] 170 180 190 190
мин H при F90 [мм] 180 190 200 200
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Schöck Isokorb® Тип QPZ
Таблицы несущей способности, изображения элементов

Прочность бетона ≥ В20

Schöck Isokorb® Typ QPZ для передачи положительных поперечных сил

Сечение: Schöck Isokorb® типы QPZ10, QPZ40, QPZ60, QPZ80 при F90

Несущая способность плиты под действием поперечных сил:

Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с ЕС2.

Schöck Isokorb® тип QPZ10 QPZ40 QPZ60 QPZ70 QPZ80
Расчетные параметры при VRd [kN]
Бетон В20 +25,8 +37,0 +57,8 +86,7 +69,2
Бетон В20 +30,9 +44,4 +69,3 +104,0 +83,0

Длина Isokorb® [мм] 300 300 300 400 300
Стержни, воспринимающие поперечные силы 2 ø 8 2 ø 10 2 ø 12 3 ø 12 2 ø 14
Опорные элементы (шт.) – – – – –
мин H при F0 [мм] 170 180 190 190 200
мин H при F90 [мм] 180 190 200 200 210
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Schöck Isokorb® Тип Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ
 Моменты вследствие эксцентричного соединения

Моменты вследствие эксцентричного соединения

Для выбора параметров дополнительной арматуры с обеих сторон 
Schöck Isokorb® тип Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ следует дополнительно 
учесть моменты, возникающие вследствие эксцентричного 
соединения. Эти моменты следует сложить с моментами расчетной 
нагрузки, если перед ними стоит одинаковый знак.

Schöck Isokorb® тип
В20

∆ MEd
1)

[кНм/элемент]

В25
∆ MEd

1)

[кНм/элемент]

Q10, Q10+Q10 2,11 2,43

Q20 2,64 3,04

Q30, Q30+Q30 3,17 3,65

Q40 4,23 4,87

Q50, Q50+Q50 5,29 6,08

Q70 5,53 6,49

Q80 6,62 7,77

Q90 7,95 9,33

Q100 10,34 12,13

Q110 12,40 14,45

QP10, QP10+QP10
QPZ10 1,84 2,16

QP20 2,77 3,25

QP30 3,69 4,33

QP40, QP40+QP40
QPZ40 2,65 3,11

QP50 3,98 4,56

QP60, QP60+QP60
QPZ60 4,14 4,56

QP70, QP70+QP70 6,20 6,85

QP80, QPZ80 4,95 5,81

QP90 7,43 8,72

1) где max. zv = 140 мм
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Schöck Isokorb®  Тип Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ
 Примечания/Инструкция по установке/Деформационные швы

Деформационные швы
q_011 

q_011 

Рис. 1: Деформационные швы для прямого балкона Рис. 2: Деформационные швы для углового балкона
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Примечания

 —  Для плит, которые соединяются при помощи Schöck Isokorb®, необходимо провести проверочный статический расчет. Для 
расчета арматуры в примыкающих плитах перекрытия и балкона следует исходить из свободного опирания, поскольку 
элемент Schöck Isokorb® тип Q передает только поперечные силы.

 — Вследствие эксцентричного соединения на свободных краях Schöck Isokorb® тип Q возникает смещающий момент. Для 
каждого конкретного случая необходимо провести проверочный расчет на предмет передачи данного момента в 
соединяемые плиты.

 — Верхняя и нижняя арматура соединяемых плит по обеим сторонам Schöck Isokorb® должна располагаться как можно 
ближе к слою изоляции при соблюдении необходимого защитного слоя бетона.

 — Если в соединении Schöck Isokorb® тип Q действуют горизонтальные силы, то для каждой балконной  плиты необходимо 
предусмотреть точечные соединения для восприятия горизонтальных сил (модули HP, см. с. 95 - 100). Пример конструкции 
приведен на с. 96. 

Осевое расстояние от стержней, работающих на сжатие, до свободного края (или, соответственно, до деформационного 
шва) должно составлять не менее 50 мм, осевое расстояние для стержней, воспринимающих поперечные силы - не менее 
100 мм.

 Расстояние между деформационными швами e [м]

1) анкерное соединение для деформационных швов, например, Schöck Dorn ESD-K

1)

1)

Толщина теплоизоляции
[мм]

Диаметр стержней, воспринимающих поперечные силы [мм]

≤ 10 12 14

80 10,40 9,10 8,20
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Schöck Isokorb® Тип Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ
Армирование в зоне установки элементов

1) Типы Q+Q и QP+QP в поз. 3 должны быть дополнительно соединены со стороны перекрытия с поз.3 должны быть дополнительно соединены со стороны перекрытия с поз.3 1 и поз.1 и поз.1 2. 
2)  Для типов QPZ для соединения без защемления (см. с. 72, рис. 3) требуется армированная затяжка в нижнем положении. Erf As,растяж в соответствии с 

примечаниями на с. 80, рис. 2

Соединение с помощью вставных хомутов Соединение с помощью опоры решетки

Schöck Isokorb® тип

В20
Вставной хомут
(поз. 1) erf as

[см2/элемент]

В25
Вставной хомут
(поз. 1) erf as

[см2/элемент]

Q10, Q10+Q101) 0,69 0,80

Q20 0,87 1,00

Q30, Q30+Q301) 1,04 1,20

Q40 1,39 1,60

Q50, Q50+Q501) 1,74 2,00

Q70 1,81 2,13

Q80 2,17 2,55

Q90 2,61 3,06

Q100 3,39 3,98

Q110 4,07 4,74

QP10, QP10+QP101)

QPZ102) 0,60 0,71

QP20 0,91 1,07

QP30 1,21 1,42

QP40, QP40+QP401)

QPZ402) 0,87 1,02

QP50 1,31 1,50

QP60, QP60+QP601)

QPZ602) 1,36 1,50

QP70, QP70+QP701) 2,04 2,25

QP80, QPZ802) 1,63 1,91

QP90 2,44 2,86

Schöck Isokorb® тип
Решетчатая опора (поз. 4)

ds,Ds,D [мм] H [мм]

Q10

≥ 5,0 ≥ 60Q20

Q30

Q40
≥ 5,0 ≥ 70

≥ 5,5 ≥ 60

Q50
≥ 5,5 ≥ 70

≥ 6,0 ≥ 60

ds,D = диаметр наклонных стержней решетчатых опор
H = высота арматурного каркаса
расстояние между наклонными стержнями ≤ 200 мм

Все другие элементы Schöck Isokorb® тип Q соединяются, как 
обычно, с помощью вставных хомутов.

Пояснения

На рисунке выше показан каркас, принятый в качестве 
подвесной арматуры. Возможны другие варианты. При этом 
необходимо ссылаться на нормы проектирования и на 
производителя арматурных каркасов.
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A A
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изолировать швы

Для установки без защемления используется тип QPZ без опорного 
элемента. На противоположной стороне в этом случае необходим 
тип QP с опорным элементом. Для обеспечения равновесия сил 
между типами QPZ и QP следует армировать затяжку, стержни 
которой будут соединены внахлест со стержнями поперечных сил 
Isokorb®.

При расстояниях между контрольными точками а и б принимать во 
внимание :

QPZ10, QPZ40 : a и b ≤ 5,20 м
QPZ60, QPZ70 : a и b ≤ 4,55 м
QPZ80 : a и b ≤ 4,10 м

b
расстояние между контрольными точками

a
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тип QP

хомут, поз. 2

лоджия перекрытие

Горизонтальная 
проекция

поз. 1 затяжка1 затяжка1

Schöck Isokorb®
тип

Затяжка
erf. As 1

Хомут
erf. As 2

QP10 или QPZ10 2 ø 8 1 ø 8

QP40 или QPZ40 2 ø 10 1 ø 10

QP60 или QPZ60 2 ø 12 2 ø 8

QP70 или QPZ70 3 ø 12 2 ø 10

QP80 или QPZ80 2 ø 14 2 ø 10
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Schöck Isokorb® Тип Q, Q+Q, QP, QPZ
 Варианты использования

тип QP
(точечный)

хомут, поз. 2

 хомут, 
поз. 2

поз. 1
затяжка

поз. 1
затяжка

Рис. 2: Сечение лоджии A-A

Необходимая подвесная арматура и дополнительная арматура 
перекрытия на данной схеме не показаны.
Анкеровка затяжки со стороны перекрытия выполняется на месте 
при помощи хомутов, соединенных с опорными элементами (см. 
особенности применения).

Сечение

Рис. 1: Лоджия с опиранием по трем сторонам с затяжкой
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Schöck Isokorb®  Тип Q, Q+Q
 Варианты использования

Рис. 3: Вариант установки Schöck Isokorb® тип Q30-H160 с готовой балконной плитой в сборно-монолитном строительстве 

Рис. 4: Вариант установки Schöck Isokorb® тип Q10+Q10-H160 с несъемной опалубкой в сборно-монолитном строительстве 

Рис. 5: Вариант установки Schöck Isokorb® тип Q70-H160
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Schöck Isokorb® Тип Q
 Инструкция по установке
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Schöck Isokorb®  Тип Q
 Инструкция по установке

8

9
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Schöck Isokorb® Тип Q
 Контрольный список

~ При проектировании приняты расчётные значения для опорных реакций

~  При этом была использована расчётная длина вылета

~  При выборе параметров были учтены класс и защитный слой бетона

~  Максимальное расстояние между деформационными швами учтено

~  В случае 2- или 3-стороннего опирания было учтено, что возможно необходимо использовать специальные типы 
(например, тип V или QPZ) во избежание возникновения дополнительных внутренних напряжений

~  При расчете деформации всей конструкции была учтена доля, обусловленная использованием Schöck Isokorb®

~  При определении величины строительного подъема учтено направление стока воды

~ Был проделан расчёт по прочности конструкции при действии поперечных сил

~  Необходимая дополнительная арматура рассчитана

~  В случае углового балкона учтены минимальная толщина плиты (≥ 180 мм) и необходимое второе положение 
арматуры (CV50)

~  В случае соединения со смещением по высоте или с несущей стеной имеется возможность с точки зрения геометрии

~  Требования по пожаробезопасности учтены, выбраны соответствующие элементы (F 90)

~  Для элементов, отвечающих требованиям F 90, учтена минимальная толщина плиты (типы Q, V)
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Schöck Isokorb® Тип V

Schöck Isokorb® тип V

Содержание 

Примеры расположения элементов/Сечения 86

Таблицы несущей способности / изображения элементов 87

Варианты использования 88

Армирование в зоне установки элементов/Примечания 89

Деформационные швы/Примечания 90

Инструкция по установке  91 - 92

Контрольный список  93  

Противопожарная защита/Классы огнестойкости 20 - 21
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Schöck Isokorb® Тип V
 Примеры расположения элементов/Сечения

1)
1)

1)

1)

тип V

модуль HPB

тип V тип V

тип V
тип V

тип V

опора опора опора

балкон перекрытие

балкон

эластичный шов

перекрытие
балкон перекрытие

балкон перекрытие

Рис. 1: Балкон с опиранием по трем сторонам Рис. 2: Балкон с опиранием по двум сторонам

Рис. 5: Одинарная стена для балконов на одном уровне с перекрытием Рис. 6: Стена с внешней изоляцией для балконов на одном уровне с 
перекрытием

Рис. 7: Двойная стена для балконов на одном уровне с перекрытием Рис. 8: Одинарная стена для балкона при использовании встроенных жалюзи 

Рис. 3: Балкон с установкой на опоры Рис. 4: Балкон с опиранием по двум сторонам и установкой на опору

тип V

модуль HPC

1) требуется только при наличии нагрузки в горизонтальном направлении. Модули горизонтальных сил HPA, HPB или HPC (см. с. 95 - 100).
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Schöck Isokorb® Тип V
Таблицы несущей способности, изображения элементов

балкон перекрытие балкон перекрытие

балкон перекрытие балкон перекрытие

Горизонтальная проекция: Schöck Isokorb® тип V6/4 Горизонтальная проекция: Schöck Isokorb® mип V6/6 

Горизонтальная проекция: Schöck Isokorb® тип V6/8 
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Расчетные параметры для высоты изделия Isokorb®: H = 160 - 250 мм

Горизонтальная проекция: Schöck Isokorb® тип V6/10

тип V
класс огнестойкости F 90 

H = 180 мм

Сечение: Schöck Isokorb® типы V6/4 - V6/10 

Schöck Isokorb® тип V6/4 V6/6 V6/8 V6/10

Расчетные параметры при vRd [kN/m]

бетон В20 +39,4 +59,1 +78,8 +98,5

бетон В25 +47,3 +70,9 +94,6 +118,2

Длина элемента [м] 1,00 1,00 1,00 1,00

Арматура 4 ø 6 6 ø 6 8 ø 6 10 ø 6

мин H при F0 [мм] 160 160 160 160

мин H при F90 [мм] 180 180 180 180
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Schöck Isokorb® Тип V
 Варианты использования

Рис. 1: Вариант со смещением по высоте при использовании Schöck Isokorb® тип V6/6-h160

Рис. 2: Вариант установки Schöck Isokorb® тип V6/6-F90 с несъемной опалубкой в сборно-монолитном строительстве

Рис. 3: Вариант установки Schöck Isokorb® тип V6/6-h160 с готовой балконной плитой в сборно-монолитном строительстве



v_008 

≤ 100

бетон ≥  В20

балкон

верхняя арматура

поз. 4
решетчатая 
опора

наклонный стержень

H

поз. 3 конструктивный 
вставной хомут

 ≥  300

нижняя арматура

поз. 4 поз. 3

перекрытие

бетон ≥ В25 (XC4)

балкон

бетон ≥ В25 (XC4)

бетон ≥ В20

верхняя арматура

поз. 2
вставной хомут

поз. 3 конструктивный 
вставной хомут

ls ≥ 300

нижняя арматура

поз. 1 стальной стержень 2 ø 81 стальной стержень 2 ø 81

поз. 1поз. 2 поз. 3

перекрытие

1

V

Бе
то

н/
Бе

то
н

89

Schöck Isokorb® Тип V
Армирование в зоне установки элементов/Примечания

Примечания

 — Элемент Schöck Isokorb® тип V применяется только для
соединения плит балкона и перекрытия под действием
преимущественно статической и равномерно 
распределенной эксплуатационной нагрузки согласно 
действующим строительным нормам.

 — Для соединяемых плит необходимо провести проверочный статический рассчет. Для расчета арматуры примыкающих 
плит балкона и перекрытия за основу следует принять свободную установку на опоры, т.к. Schöck Isokorb® тип V способен 
передавать только поперечные силы.

 — Необходимо соблюдать указания, приведенные в Технических условиях и данном альбоме технических решений. 

 — Верхняя и нижняя арматура примыкающих плит по обеим сторонам Schöck Isokorb® должны располагаться с учетом 
необходимого защитного слоя бетона как можно ближе к слою теплоизоляции.

 — В месте соединения бетонной плиты с Schöck Isokorb® следует предусмотреть у края плиты подвесную арматуру, 
рассчитанную на максимальную поперечную силу. Для этого можно использовать как вставные хомуты/ сетки из хомутов, 
так и  решетчатые опоры.

Соединение с помощью вставных хомутов Соединение с помощью опоры решетки

Schöck 
Isokorb® 

тип

В20
Вставной хомут (поз. 2) 

erf. as [см2/элемент]

В25
Вставной хомут (поз. 2) 

erf. as [см2/элемент]

V6/4 0,96 1,13

V6/6 1,45 1,70

V6/8 1,93 2,26

V6/10 2,41 2,83

Schöck Isokorb® тип

Решетчатая опора (поз.4)
расстояние накл. стержней ≤ 200 мм

ds,Ds,D [мм] H [мм]

V6/4
≥ 5,0 ≥ 60

V6/6

V6/8
≥ 5,0 ≥ 80

≥ 5,5 ≥ 60

V6/10

≥ 5,0 ≥ 120

≥ 5,5 ≥ 90

≥ 6,0 ≥ 70

ds,D = диаметр наклонных стержней [мм]
H = высота решетчатой опоры
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тип Vтип V

тип V тип V
деформационный шов
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тип Vтип Vмодуль HPB (если необх.)

модуль HPB (если необх.)

модуль HPC (если необх.)
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Schöck Isokorb® Тип V
 Деформационные швы/Примечания

Рис. 1: Горизонтальная проекция Рис. 2: Горизонтальная проекция

Деформационные швы

Расстояние между деформационными швами (e) составляет в общем случае 7,80 м.
В случае углового балкона максимальное расстояние до шва для каждой из сторон составляет e/2 = 3,90 м.

Если для восприятия горизонтальных сил, вертикальных или параллельных по отношению к плоскости изоляции, 
используются модули HP (см. с. 95 - 100), то их следует располагать таким образом, чтобы не возникали дополнительные 
опорные точки с превышением максимального расстояния для деформационного шва.

Примечания

 — Если в области соединения с использованием Schöck Isokorb® тип V действуют силы в горизонтальном направлении, то для 
каждой балконной плиты необходимо предусмотреть точечный модуль горизонтальных сил (модули HP, см. с. 95 - 100).

1) анкерное соединение для деформационных швов, например, Schöck Dorn ESD-K 



V

Бе
то

н/
Бе

то
н

91

Schöck Isokorb® Тип V
 Инструкция по установке
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Schöck Isokorb® Тип V
 Инструкция по установке

9

7

8

≤ 50 мм 

2 x 2 ø 8

hh-c1-c2

c2

c1
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Schöck Isokorb® Тип V
 Контрольный список

~ При проектировании приняты расчётные значения для опорных реакций

~  При этом была использована расчётная длина вылета

~  При выборе параметров были учтены класс и защитный слой бетона

~  Максимальное расстояние между деформационными швами учтено

~  В случае 2- или 3-стороннего опирания было учтено, что при необходимости следует использовать специальные типы 
(например, тип V или QPZ) во избежание возникновения внутренних напряжений

~  При расчете деформации всей конструкции была учтена доля, обусловленная использованием Schöck Isokorb®

~  При определении величины строительного подъема учтено направление стока воды

~ Был проделан расчёт по прочности конструкции при действии поперечных сил

~  Необходимая дополнительная арматура рассчитана

~  В случае углового балкона учтены минимальная толщина плиты (≥ 180 мм) и необходимое второе положение 
арматуры (CV50)

~  Требования по пожаробезопасности учтены, выбраны соответствующие элементы (F 90)

~  Для элементов, отвечающих требованиям F 90, учтена минимальная толщина плиты (типы Q, V)
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Schöck Isokorb® Тип  модуль HP 

Schöck Isokorb® модуль HP

Содержание 

Примеры расположения элементов/Сечения 96

Таблицы несущей способности, изображения элементов 97

Примечания  98

Инструкция по установке 99

Контрольный список 100

Противопожарная защита/Классы огнестойкости 20 - 21
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Schöck Isokorb® Тип  модуль HP 
 Примеры расположения элементов/Сечения

тип Q тип Q
модуль HPA

тип K
тип V

модуль HPCтип K

модуль HPB

модуль HPB

тип V

тип V

тип V

тип V

опораопора опораопора

опораопора

опора

изолировать швы

модуль HPA

балкон перекрытие

балкон

эластичный шов

перекрытие

балкон перекрытие

балкон перекрытие

опораопора

Рис. 1: Балкон с установкой на опоры + тип Q + модуль HPA

Рис. 4: Балкон с установкой на опоры + тип V + модуль HPC

Рис. 5: Шарнирное опирание балкона + тип Q + Модуль НРА Рис. 6: Шарнирное опирание балкона  + тип V + Модуль НРC

Рис 7: Свободно выступающий балкон в конструкции трёхслойной стены + 
тип K + НРА-Модуль

Рис. 8: Одинарная стена для балкона при использовании встроенных жалюзи 
+ тип V + модуль HPB

Рис. 3: Свободно выступающий балкон + тип K + модуль HPA

Рис. 2: Балкон с опиранием по двум сторонам и установкой на опору + тип V + 
модуль HPB

Только в случае действия горизонтальных сил параллельно или перпендикулярно по отношению к слою изоляции.
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Расчётные сопротивления 
согласно проекции

Расчётные сопротивления 
согласно проекции

 HP-
Модуль

Бе
то

н/
Бе

то
н

97

Schöck Isokorb® Тип  модуль HP 
Таблицы несущей способности, изображения элементов

HRd II
[кН]

  H  HRd          
[кН]

HRd II
[кН]

  H  HRd          
[кН]

HRd II
[кН]

  H  HRd       

[кН]
HRd II
[кН]

  H  HRd          
[кН]

T

Rd       

T

Rd       

T

Rd       

T

Rd       

±18,1

Schöck
Isokorb®

 тип

Модуль HPC 2 x 1 ø 8 1 ø 10 100

Анкер H

Длина 

элемента 

[мм]

В25

±7,4 ±8,6 ±20,9

В20

T

Rd       

T

Rd       

T

T

Rd       

T

Rd       

T

В25

0 ±20,9

HRd II
[кН]

  H  HRd       

T

Rd       

T

[кН]

±18,10

В20

100

Длина 

элемента 

[мм]

Арматура

Арматура

1 ø 10

Анкер H

Попереч-

ная сила

Попереч-

ная сила

–

Schöck
Isokorb®

 тип

Модуль HPB

В25Арматура

0 ±8,6 0

HRd II
[кН]

  H  HRd       

[кН]

±7,4

В20

100

Длина 

элемента 

[мм]

Schöck
Isokorb®

тип

Модуль HPA 2 x 1 ø 8 –

Анкер H

Расчетная величина сечения на один элемент, параллельно 
или перпендикулярно слою изоляции

HRd II

HRd

HRd II

HRd

T

T

Горизонтальные силы параллельно изоляции

балкон

балкон

перекрытие

перекрытие
80222 222
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Сечение: Schöck Isokorb® модуль HPA

Горизонтальные силы параллельно изоляции

10
0

балкон

балкон

перекрытие

перекрытие

80 250250

16
0/

18
0/

20
0

80

10
0

50
50

балкон

балкон

перекрытие

перекрытие

80 250250

16
0/

18
0/

20
0

80

10
0

50
50

13
1

11
3

Горизонтальная проекция: Schöck Isokorb® модуль HPA

Расчетная величина сечения на один элемент, параллельно 
или перпендикулярно слою изоляции

Горизонтaльные силы перпендикулярно изоляции

Сечение : Schöck Isokorb® модуль HPB

Горизонтальные силы перпендикулярно изоляции

Горизонтальная проекция: Schöck Isokorb® модуль HPB

Расчетная величина сечения на один элемент, параллельно 
или перпендикулярно слою изоляции

Горизонтальные силы параллельно и перпендикулярно изоляции

Сечение : Schöck Isokorb® модуль HPC

Горизонтальные силы параллельно и перпендикулярно изоляции

Горизонтальная проекция: Schöck Isokorb® модуль HPC

Попереч-

ная сила
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Schöck Isokorb® Тип  модуль HP 
 Примечания

Примечания

Модуль HP используется в конструкции только при наличии горизонтальных сил в сочетании с Schöck Isokorb® (например, 
типы K, Q, QP или V). 

При выборе типа (модуль HPA, модуль HPB или модуль HPC) и расположения следует избегать образования лишних 
опорных точек и при этом соблюдать максимальное расстояние между деформационными швами (например, для типа K, Q 
или V).

Необходимое количество модулей HP определяется проектировщиком несущих конструкций в соответствии с требованиями 
статики. 

При расчете параметров линейного соединения следует иметь в виду, что использование типа модуля HP может привести к 
уменьшению размеров сечений сопротивления (так, в случае поочередного расположения типа V с L = 1,0 м и модуля HP с L 
= 0,1 м это приведет к сокращению vRd линейного соединения для типа V примерно на 9 %).
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Schöck Isokorb® Тип  модуль HP 
 Инструкция по установке

3A 3B

3C 3D

тип модуль HPA   

тип модуль HPB

тип модуль HPC

1

2

5

h > 200 мм

4B

h < 200 мм

4A

200
200h

h

-∆h-∆h

+∆h

x
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Schöck Isokorb® Тип  модуль HP 
 Контрольный список

~ При проектировании приняты расчётные значения для опорных реакций

~  При этом была использована расчётная длина вылета

~  При выборе параметров были учтены марка и защитный слой бетона

~  Максимальное расстояние между деформационными швами учтено

~  В случае 2- или 3-стороннего опирания было учтено, что, возможно, необходимо использовать специальные типы 
(например, тип V или QPZ) во избежание возникновения внутренних напряжений

~  При расчете деформации всей конструкции была учтена доля, обусловленная использованием Schöck Isokorb®

~  При определении величины строительного подъема учтено направление стока воды

~ Был проделан расчёт по прочности конструкции при действии поперечных сил

~  Соответствующие области сцепления учтены

~  Необходимая дополнительная арматура рассчитана

~  В случае углового балкона учтены минимальная толщина плиты (≥ 180 мм) и необходимое второе положение 
арматуры (CV50)

~  Требования по пожаробезопасности учтены, выбраны соответствующие элементы (F 90)

~  Для элементов, отвечающих требованиям F 90, учтена минимальная толщина плиты (типы Q, V)
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Schöck Isokorb® Тип  модуль EQ

Schöck Isokorb® тип модуль  EQ

Содержание 

Примеры расположения элементов и сечения 102

Таблицы несущей способности, изображения элементов 103

Пример расчета 104

Примечания 105

Инструкция по установке 106

Контрольный список 107

Противопожарная защита/Классы огнестойкости 20 - 21
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Schöck Isokorb® Тип  модуль EQ
Примеры расположения элементов и сечения

Рис 2:  Балкон на опорах + тип Q+Q + тип EQ-модульРис 1: Свободно выступающий балкон + тип K + тип EQ-модуль

Рис. 3: Шарнирное опирание балкона + тип Q+Q + EQ1-модуль Рис 4: Свободно выступающий балкон + тип K + тип EQ1-модуль

Рис 5: Свободно выступающий балкон в конструкции трёхслойной стены + тип 
K + тип EQ1-модуль

Рис. 6: Одинарная стена для балкона при использовании встроенных 
жалюзи + тип Q+Q + тип EQ1-модуль

В случае возникновения горизонтальных усилий параллельно или перпендикулярно по отношению к слою изоляции
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Schöck Isokorb® Тип  модуль EQ
Таблицы несущей способности, изображения элементов

Разрез: тип EQ1-модуль Проекция: тип EQ1-модуль

Разрез: тип EQ2-модуль Проекция: тип EQ2-модуль

Schöck Isokorb® тип EQ1-модуль EQ2-модуль

Результаты измерений для бетона C20/25
MRdy [kNм] HRdII [kN] ZRd  [kN] MRdy [kNм] HRdII [kN] ZRd  [kN]

Защитный слой бетона CV [мм] CV301) CV351)

±15,4 +43,7

CV301) CV351)

±34,7 +83,7
высота элемента 

Isokorb 
H [мм]

160 3,9 3,7 7,5 7,1

170 4,4 4,2 8,4 8,0

180 4,8 4,6 9,2 8,8

190 5,2 5,0 10,0 9,6

200 5,7 5,5 10,9 10,5

210 6,1 5,9 11,7 11,3

220 6,6 6,3 12,6 12,1

230 7,0 6,8 13,4 13,0

240 7,4 7,2 14,2 13,8

250 7,9 7,6 15,1 14,7

Стержни, воспринимающие поперечные силы 2 x 1 ø 8 2 x 1 ø 12

H-анкер 2 ø 8 2 ø 12

длина элемента Isokorb [мм] 100 100

высота элемента Isokorb [мм] 160-250 160-250

Вводным при выборе является MRdy или ZRd

T, но не оба 
одновременно. 
MRdy:  расчетное сопротивление для изгибающего момента в 

сочетании с элементами К на один элемент (см. расчет 
на стр. 104 и указания на стр. 105)

ZRd 

T:  расчетное значение растягивающего усилия, 
перпендикулярно к плоскости изоляции, на элемент.

HRdII:  расчетное значение горизонтального усилия 
параллельно к плоскости изоляции на элемент.

Schöck Isokorb® тип EQ1-модуль 

Schöck Isokorb® тип EQ2-модуль 

1) защитный слой бетона примыкающего элемента типа К

Расчетные значения  HRd II, ZRd

T

 и MRd y применительно к сечению.

HRd II
MRdy

ZRd
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Schöck Isokorb® Тип  модуль EQ
Пример расчета

Рисунок 3: расположение элементов Isokorb® в горизонтальной проекции

Рисунок 1: Сечение Рисунок 2: горизонтальная проекция

Рисунок 4: внешний вид: модуль EQ1 в комбинации с элементом типа 
K50-CV35-H180

Пример расчета элемента Schöck Isokorb® тип К и модуля тип EQ для заданного сейсмического 
воздействия

задано:
Консольный вылет балкона с элементом Schöck Isokorb® тип K50-CV35-H180

Расчет опорных реакций и выбор соответствующего несущего элемента Schöck Isokorb® тип К, см. стр. 40

Заданное сейсмическое воздействие (результаты предварительного расчета)

HEdII  = 21,0 kN/плита 
ZEd  = 43,0 kN/плита
MEdy  =   7,2 kNm/плита

выбрано:  2 штуки Schöck Isokorb® тип EQ1-модульвыбрано:  2 штуки Schöck Isokorb® тип EQ1-модуль

HRdII  = 2 · 15,4 kN =   30,8 kN/плита ≥  HEdII  = 21,0 kN/плита
ZRd   = 2 · 43,7 kN =   87,4 kN/плита ≥  ZEd   = 43,0 kN/плита
MRdy  = 2 ·   4,6 kNм =     9,2 kNм/плита ≥  MEdy  = 7,2 kNм/плита

 — Для восприятия наружных воздействий необходим монтаж модуля EQ совместно с элементом Schöck Isokorb типа К
 — Размещение модулей Schöck Isokorb® типа EQ производится согласно указанием на стр. 105 и контрольной ведомости на 

стр. 107
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Schöck Isokorb® Тип  модуль EQ
Примечания

Примечания

 — Модуль типа EQ применяется только при наличии регулярных сейсмических нагрузок и, как правило, монтируется между 
двумя элементами Schöck Isokorb® основных типов (например, К, Q+Q).

 — Модули EQ нельзя монтировать на кромке плиты.

 — Необходимое количество модулей EQ определяется разработчиком несущих конструкций в соответствии с условиями 
статики. Рекомендуется следующая комбинация модулей EQ с элементами Schöck Isokorb® типа К: модуль EQ1 в сочетании 
с элементами типа от К40 до К50, модуль EQ2 – начиная с несущей способности типа К60.

 — При размещении следует избегать устройства лишних точек фиксации, соблюдая при этом максимальные интервалы 
между швами е/2 (например, К, Q+Q).

 — При расчете линейного стыка следует следить за тем, чтобы применение модулей типов EQ обеспечивало бы снижение 
силы сопротивления в сечении линейного стыка (например, тип К длиной L = 1,0 м и модуль EQ длиной L = 0,1 м, 
установленные поочередно, обеспечивают снижение внутренних сил mRd и vRd  линейного стыка примерно на 9%).
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Schöck Isokorb® Тип  модуль EQ
Инструкция по монтажу

Монтаж модулей EQ осуществляется аналогично монтажу элементов линейного стыка

Пример: кладка с одной опалубкой, балкон вровень с перекрытием и линейным стыком с элементом Schöck Isokorb® тип Q+Q в комбинации с модулем EQ1.

1. Укладка нижней и верхней арматуры перекрытия и крепление хомутами кромок.

2.  Элементы  Schöck Isokorb® для линейного стыка (например, К, Q+Q) монтируются поочередно, с модулями EQ или 
согласно монтажной схеме, и выравниваются. Как правило, модули EQ монтируются только между двумя элементами 
Schöck Isokorb® основных типов. Модули EQ нельзя монтировать на кромках или располагать на критическом расстоянии 
друг от друга. 

3. Укладка нижней арматуры балкона.

4. Укладка необходимой для элемента Schöck Isokorb® стыковочной арматуры.

5. Укладка верхней арматуры балкона.

6.  Для фиксации позиции элементов Schöck Isokorb® необходимо равномерное заполнение и уплотнение бетона с обеих 
сторон.
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Schöck Isokorb® Тип  модуль EQ
Контрольная ведомость

~ Приняты ли при проектировании расчётные значения для опорных реакций?

~ Были ли учтены определяющие исходные  параметры марки бетона при выборе предельных сопротивлений?

~ Учтены ли максимально допустимые расстояния между деформационными швами е/2 от точки фиксации?

~ Было ли учтено снижение расчётных сопротивлений вследствие установки модуля EQ?

~ Соблюдены ли требования пожарной безопасности и были ли внесены соответствующие дополнения (-R90) в 
обозначение типа элемента Schöck Isokorb® в рабочих чертежах (стр. 20)?
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Schöck Isokorb® Тип D
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Schöck Isokorb® Тип D
Таблица несущей способности при классе бетона В20

Разрез: Schöck Isokorb® тип D-CV35 Рис. 1: Разрез балкон-перекрытие

1) Для второго положения минимальная высота изделия h ≥ 200 мм.
2) Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в соответствии с EC2
3)  50 мм при CV50 (Второе положение)
4) 30 мм при CV30

Schöck Isokorb® тип D30-... D30-...-VV8 D30-...-VV10 D50-... D50-...-VV8 D50-...-VV10

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона
CV [мм] Прочность бетона ≥ В20

CV30 CV35 CV501) mRd [kNм/м]

высота 
изделия 
Isokorb®
H [мм]

160 ±16,3 – – ±24,0 – –

160 200 ±17,3 ±15,9 – ±25,4 ±24,1 –

170 ±18,2 ±16,8 – ±26,9 ±25,4 –

170 210 ±19,2 ±17,7 – ±28,3 ±26,8 –

180 ±20,2 ±18,6 ±16,9 ±29,8 ±28,2 ±26,5

180 220 ±21,2 ±19,5 ±17,3 ±31,2 ±29,5 ±27,8

190 ±22,1 ±20,4 ±18,6 ±32,7 ±30,9 ±29,1

190 230 ±23,1 ±21,3 ±19,4 ±34,1 ±32,3 ±30,4

200 ±24,1 ±22,2 ±20,2 ±35,6 ±33,6 ±31,6

200 240 ±25,1 ±23,1 ±21,0 ±37,0 ±35,0 ±32,9

210 ±26,1 ±24,0 ±21,8 ±38,4 ±36,4 ±34,2

210 250 ±27,1 ±24,5 ±22,7 ±39,9 ±37,7 ±35,5

220 ±28,0 ±25,8 ±23,5 ±41,3 ±39,1 ±36,8

220 ±29,0 ±26,7 ±24,3 ±42,8 ±40,5 ±38,1

230 ±30,0 ±27,6 ±25,1 ±44,2 ±41,8 ±39,4

230 ±31,0 ±28,5 ±25,9 ±45,7 ±43,2 ±40,6

240 ±32,0 ±29,4 ±26,8 ±47,1 ±44,6 ±41,9

240 ±32,9 ±30,3 ±27,6 ±48,6 ±45,9 ±43,2

250 ±33,9 ±31,2 ±28,4 ±50,0 ±47,3 ±44,5

250 ±34,9 ±32,1 ±29,2 ±51,4 ±48,7 ±45,8

Степени 
поперечной 

силы2)

vRd [kN/м]

VV6/VV8/VV10 ±42,0 ±73,2 ±105,7 ±42,0 ±73,2 ±105,7

Schöck Isokorb® тип D30 D30-VV8 D30-VV10 D50 D50-VV8 D50-VV10

Описание 
продукта

Длина изделия Isokorb® [м] 1,00 1,00
Стержни, работающие на растяжение/сжатие 2 x 7 ø 12 2 x 10 ø 12
Стержни, воспринимающие поперечные силы 2 x 6 ø 6 2 x 6 ø 8 2 x 6 ø 10 2 x 6 ø 6 2 x 6 ø 8 2 x 6 ø 10

Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90

Тип-защитный слой бетона-уровень поперечных сил-высота изделия-класс огнестойкости
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Schöck Isokorb® Тип D
Таблица несущей способности при классе бетона B20

1) Для второго положения минимальная высота изделия h ≥ 200 мм.
2) Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в соответствии с EC2
3) при необходимости конструктивно использовать тип Q
4) Необходимы минимальная толщина перекрытия h=200 мм, тип D-СМ50 (2-е положение), из-за размещения типа D «через угол» 

Рис. 1: Перекрытие работает в одном направлении Рис. 2: перекрытие работает в обоих направлениях, усилия воспринимаются 
только  в одном направлении

Schöck Isokorb® тип D70-... D70-...-VV8 D70-...-VV10

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона
CV [мм] Прочность бетона ≥ B20

CV30 CV35 CV501) mRd [kNм/м]

высота 
изделия 
Isokorb®
H [мм]

160 ±33,4 – –

160 200 ±35,4 ±34,1 –

170 ±37,5 ±36,1 –

170 210 ±39,6 ±38,1 –

180 ±41,6 ±40,0 ±38,4

180 220 ±43,7 ±42,0 ±40,3

190 ±45,7 ±44,0 ±42,2

190 230 ±47,8 ±46,0 ±44,1

200 ±49,9 ±48,0 ±46,0

200 240 ±51,9 ±49,9 ±47,9

210 ±54,0 ±51,9 ±49,8

210 250 ±56,0 ±53,9 ±51,7

220 ±58,1 ±55,9 ±53,6

220 ±60,2 ±57,9 ±55,5

230 ±62,2 ±59,9 ±57,4

230 ±64,3 ±61,8 ±59,3

240 ±66,3 ±63,8 ±61,2

240 ±68,4 ±65,8 ±63,1

250 ±70,5 ±67,8 ±65,0

250 ±72,5 ±69,8 ±66,9

Степени 
поперечной 

силы2)

vRd [kN/м]

VV6/VV8/VV10 ±42,0 ±73,2 ±105,7

Schöck Isokorb® тип D70 D70-VV8 D70-VV10

Описание 
продукта

Длина изделия Isokorb® [м] 1,00
Стержни, работающие на растяжение/сжатие 2 x 10 ø 14
Стержни, воспринимающие поперечные силы 2 x 6 ø 6 2 x 6 ø 8 2 x 6 ø 10
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Schöck Isokorb® Тип D
Таблица несущей способности при классе бетона B25

Schöck Isokorb® тип D30-... D30-...-VV8 D30-...-VV10 D50-... D50-...-VV8 D50-...-VV10

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона
CV [мм] Прочность бетона ≥ B25

CV30 CV35 CV501) mRd [kNм/м]

высота 
изделия 
Isokorb®
H [мм]

160 ±20,8 – – ±30,4 – –

160 200 ±22,0 ±20,6 – ±32,3 ±30,9 –

170 ±23,4 ±21,8 – ±34,1 ±32,6 –

170 210 ±24,6 ±23,0 – ±36,0 ±34,4 –

180 ±25,8 ±24,1 – ±37,8 ±36,1 –

180 220 ±27,1 ±25,3 ±23,0 ±39,6 ±37,9 ±35,6

190 ±28,3 ±26,5 ±24,1 ±41,5 ±39,6 ±37,3

190 230 ±29,6 ±27,6 ±25,2 ±43,3 ±41,4 ±38,9

200 ±30,8 ±28,8 ±26,2 ±45,1 ±43,1 ±40,6

200 240 ±32,0 ±30,0 ±27,3 ±47,0 ±44,9 ±42,2

210 ±33,3 ±31,2 ±28,4 ±48,8 ±46,6 ±43,8

210 250 ±34,5 ±32,3 ±29,4 ±50,6 ±48,4 ±45,5

220 ±35,8 ±33,5 ±30,5 ±52,5 ±50,1 ±47,1

220 ±37,1 ±34,6 ±31,6 ±54,3 ±51,9 ±48,8

230 ±38,3 ±35,8 ±32,6 ±56,2 ±53,7 ±50,4

230 ±39,6 ±37,1 ±33,7 ±58,0 ±55,4 ±52,1

240 ±40,9 ±38,2 ±34,8 ±59,8 ±57,2 ±53,7

240 ±42,1 ±39,4 ±35,8 ±61,7 ±58,9 ±55,4

250 ±43,4 ±40,2 ±36,9 ±63,5 ±60,6 ±57,0

250 ±44,6 ±41,7 ±38,0 ±65,3 ±62,4 ±58,7

Степени 
поперечной 

силы2)

vRd [kN/м]

VV6/VV8/VV10 ±42,0 ±74,6 ±116,6 ±42,0 ±74,6 ±116,6

Schöck Isokorb® тип D30 D30-VV8 D30-VV10 D50 D50-VV8 D50-VV10

Описание 
продукта

Длина изделия Isokorb® [м] 1,00 1,00
Стержни, работающие на растяжение/сжатие 2 x 7 ø 12 2 x 10 ø 12
Стержни, воспринимающие поперечные силы 2 x 6 ø 6 2 x 6 ø 8 2 x 6 ø 10 2 x 6 ø 6 2 x 6 ø 8 2 x 6 ø 10

Разрез: Schöck Isokorb® тип D-CV35 Рис. 1: Разрез балкон-перекрытие

1) Для второго положения минимальная высота изделия h ≥ 200 мм.
2) Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в соответствии с EC2
3)  50 мм при CV50 (Второе положение)
4) 30 мм при CV30

Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90Обозначение в проектной документации:   D50-CV35-VV8-H180-F90

Тип-защитный слой бетона-уровень поперечных сил-высота изделия-класс огнестойкости
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Schöck Isokorb® Тип D
Таблица несущей способности при классе бетона B25

Schöck Isokorb® тип D70-... D70-...-VV8 D70-...-VV10

Расчетные 
параметры 

при

Защитный слой бетона
CV [мм] Прочность бетона ≥ B25

CV30 CV35 CV501) mRd [kNм/м]

высота 
изделия 
Isokorb®
H [мм]

160 ±42,0 – –

160 200 ±44,8 ±43,4 –

170 ±47,4 ±45,9 –

170 210 ±50,0 ±48,4 –

180 ±52,6 ±51,0 –

180 220 ±55,2 ±53,5 ±51,3

190 ±57,8 ±56,0 ±53,7

190 230 ±60,4 ±58,5 ±56,1

200 ±63,0 ±61,1 ±58,5

200 240 ±65,6 ±63,6 ±60,9

210 ±68,2 ±66,1 ±63,3

210 250 ±70,9 ±68,6 ±65,8

220 ±73,5 ±71,2 ±68,2

220 ±76,1 ±73,7 ±70,6

230 ±78,7 ±76,2 ±73,0

230 ±81,3 ±78,7 ±75,5

240 ±83,9 ±81,3 ±77,9

240 ±86,5 ±83,8 ±80,3

250 ±89,1 ±86,3 ±82,7

250 ±91,7 ±88,8 ±85,1

Степени 
поперечной 

силы2)

vRd [kN/м]

VV6/VV8/VV10 ±42,0 ±74,6 ±116,6

Schöck Isokorb® тип D70 D70-VV8 D70-VV10

Описание 
продукта

Длина изделия Isokorb® [м] 1,00
Стержни, работающие на растяжение/сжатие 2 x 10 ø 14
Стержни, воспринимающие поперечные силы 2 x 6 ø 6 2 x 6 ø 8 2 x 6 ø 10

Рис. 1: Перекрытие работает в одном направлении Рис. 2: перекрытие работает в обоих направлениях, усилия воспринимаются 
только  в одном направлении

1) Для второго положения минимальная высота изделия h ≥ 200 мм.
2)  Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в соответствии с EC2
3) при необходимости конструктивно использовать тип Q
4) Необходимы минимальная толщина перекрытия h=200 мм, тип D-СМ50 (2-е положение), из-за размещения типа D «через угол» 



G
ru

n
d

ri
ss

 S
ch

ˆc
k 

Is
o

ko
rb

 T
yp

 D
30

-C
V

35
 

G
ru

n
d

ri
ss

 S
ch

ˆc
k 

Is
o

ko
rb

 T
yp

 D
50

-C
V

35
 

D

Бе
то

н/
Бе

то
н

114

Schöck Isokorb® Тип D
 Горизонтальные проекции
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D_004 

Schöck Isokorb® Тип D
Армирование в зоне установки элемента/Примечания/Расстояние между 
деформационными швами

Стыки арматуры осуществляются внахлёстку, при этом 
допускается уменьшать длину согласно нормам 
проектирования

Примечания

 — Если используется бетон различных марок (например, балкон В25 и перекрытие В20), то определяющим для выбора 
параметров Schöck Isokorb® является более низкий класс бетона.

 — Для соединяемых перекрытий  необходимо провести проверочный статический рассчет. 

 — Верхняя и нижняя арматура плит по обоим сторонам Schöck Isokorb® должна располагаться с учетом необходимого 
защитного слоя бетона как можно ближе к теплоизоляции.

 — Для всех свободных краев, не имеющих опор, необходимо предусмотреть конструктивную арматуру (вставные хомуты).

Schöck Isokorb® тип Арматура, поз. 2

D30-CV30-...

D30-CV30-...-VV8

D30-CV30-...VV10

D50-CV30-...

D50-CV30-...-VV8

D50-CV30-...-VV10

D70-CV30-...

D70-CV30-...-VV8

D70-CV30-...-VV10

ø 6, e = 150 мм

ø 6, e = 150 мм

ø 6, e = 100 мм

ø 6, e = 150 мм

ø 6, e = 150 мм

ø 6, e = 100 мм

ø 6, e = 150 мм

ø 6, e = 150 мм

ø 6, e = 100 мм

поз. 2

поз. 2 поз. 2 вставной хомут для2 вставной хомут для2

 подвесной и
 краевой арматуры краевой арматуры краевой арматуры краевой арматуры

балкон

бетон ≥ В25 (XC4) бетон ≥ В20

Верхняя арматура

≥ 300 ≥ 300
17

0 
- 2

50

нижняя арматура

поз. 1 стальной стержень 2 x 2 ø 8

перекрытие

поз. 2
поз. 1 ø 81 ø 81 поз. 1 ø 81 ø 81

Армирование в зоне установки элемента

Максимальное расстояние между деформационными швами: e [м]

Расстояние между деформационными швами

Толщина слоя изоляции
[мм]

Schöck Isokorb® тип

D30-CV30 и D50-CV30 D70-CV35

80 11,3 м 10,1 м
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Schöck Isokorb® Тип D
 Инструкция по установке

3B3A

4

2

1 5

7

6

8

≤ 50 мм 

2 x 2 ø 8 

≤ 50 мм 

h h-ch-ch-c1-c2

c2

c1
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Schöck Isokorb® Тип D
 Инструкция по установке 

lS lS

lS lS

9
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Schöck Isokorb® Тип D
 Контрольный список

~ При проектировании приняты расчётные значения для опорных реакций

~  При этом была использована расчётная длина вылета

~  При выборе параметров были учтены класс и защитный слой бетона

~  Максимальное расстояние между деформационными швами учтено

~  В случае 2- или 3-стороннего опирания было учтено, что, возможно, необходимо использовать специальные типы 
(например, тип V или QPZ) во избежание возникновения дополнительных внутренних напряжений

~  При расчете деформации всей конструкции была учтена доля, обусловленная использованием Schöck Isokorb®

~  При определении величины строительного подъема учтено направление стока воды

~ Был проделан расчёт по прочности конструкции при действии поперечных сил

~  Необходимая дополнительная арматура рассчитана

~  В случае углового балкона учтены минимальная толщина плиты (≥ 180 мм) и необходимое второе положение 
арматуры (CV50)

~  В случае соединения со смещением по высоте или с заделкой в стену проверено, какие варианты наиболее 
приемлемы

~  Требования по пожаробезопасности учтены, выбраны соответствующие элементы (К 90)

~  Для элементов, отвечающих требованиям К 90, учтена минимальная толщина плиты (типы Q, V)
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Schöck Isokorb® Тип O

Schöck Isokorb® тип O

Содержание 

Расположение элементов/Сечения/Таблицы несущей способности 120

Армирование в зоне установки элемента/Деформационные швы/Примечания 121

Варианты соединения 122

Инструкция по установке  123 - 124

Противопожарная защита/ Классы огнестойкости 20 - 21
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30
30

пленка 
скольжения
или картон

краевые 
балки 
перекрытия

эластичный шов

Расчетные параметры при ≥ В25

для [kN/элемент]

положительное
давление

–3,14 ≤ HEd ≤ 0
PRd = 22,56

с PEd ≥ –2,06 · HEd

турбулентность 0 < HEd ≤ 2,26
PRd = 0,38 · (59,77 – HEd)

с PEd ≥ 10 · HEd

Расчетные параметры при ≥ В20

для [kN/элемент]

Положительное
давление

–2,50 ≤ HEd ≤ 0
PRd = 17,95

с PEd ≥ 2,06 · HEd

турбулентность 0 < HEd ≤ 1,80
PRd = 0,38 · (47,56 – HEd)

с PEd ≥ 10 · HEd
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краевые балки перекрытия

350≥ 80

≥ 255 a

- краевая балка перекрытия рассчитывается как сквозная
- a = расстояние между элементами согласно статическим условиям
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Schöck Isokorb® Тип O
 Расположение элементов/Сечения/Таблицы несущей способности

Размеры
толщина элемента 180 - 250 мм
длина элемента  350 мм
толщина слоя теплоизоляции  60 мм

Арматура
стержни, работающие на растяжение   3 ø 6 мм
опорные элементы   2 ø 12 мм
стержни, воспринимающие 
поперечные силы  2 ø 10 мм

Сечение: консоль перекрытия – кирпичная кладка

Расчетная схема

≤ 92

lk

+HEd +PEd 

Горизонтальная проекция Schöck Isokorb® тип OСечение: кирпичная кладка – стена подвального помещения

Расстояние между элементами
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бетон ≥ В20бетон ≥ В25
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поз. 3

поз. 1   закрытый хомут для компенсации усилия 1   закрытый хомут для компенсации усилия 1

сдвига мин. ø 6, e = 150 мм

верхняя соединительная арматура
мин. 3 ø 6/элемент

поз. 2   конструктивный вставной хомут 2   конструктивный вставной хомут 2

мин. ø 6, e = 150 мм
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Schöck Isokorb® Тип O
Армирование в зоне установки элемента/Деформационные швы/
Примечания

При возведении кладки на краевой балке перекрытия следует использовать специальную скользящую пленку для 
устранения напряжений сжатия.

По сравнению со сквозной монолитной консолью величина вертикальной деформации в данном случае оказывается 
больше. При необходимости это следует учитывать при выборе параметров фасада.

Деформационные швы

Расстояние между температурными швами (e) в общем случае составляет 7,80 м.
В случае угловых балконов максимальное расстояние до шва для каждой из сторон составляет e/2 = 3,90 м.

Примечания

 — Краевая балка рассчитывается проектировщиком как многопролетная балка.

 — Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с ЕС2.

Армирование в зоне установки элемента
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Schöck Isokorb® Тип O
 Варианты соединения

150 60 240

58
0

30
12

0
30

Соединение Schöck Isokorb® тип O-WU 24 в области стены без перекрытия 
(специальная конструкция)

Другие варианты конструкции по желанию заказчика
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Schöck Isokorb® Тип O
 Инструкция по установке 
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Schöck Isokorb® Тип O
 Инструкция по установке 
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Schöck Isokorb® Тип F

Schöck Isokorb® тип F

Содержание 

Расположение элементов/Несущая способность/Сечения 126

Пример расчета 127

Армирование в зоне установки элемента/Деформационные швы 128

Инструкция по установке  129 - 130

Противопожарная защита / Классы огнестойкости 20 - 21
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Schöck Isokorb® Тип F
 Расположение элементов/Несущая способность/Сечения

350

31

81

MEd

VEd

для расчёта опорных реакций

NEd

67 81 67 31

≥ 255

– аттик рассчитывается проектировщиком как многопролетная балка
- a = расстояние между элементами согласно требованиями статики

a

≥ 350

Isokorb® тип F

≥ 135 (CV30 возможно начиная с В30) 

≥ 140 (CV35 возможно начиная с В25)

≥ 
16

0
24

6

37
6

Isokorb® тип F

изолировать на месте

аттик

≥ 80

23

30
30

10
0

33
94

33

16
0 60

13
0

73 75 73 75 23

Размеры
толщина элемента  160 - 250 мм
длина элемента  350 мм
толщина изолирующего материала  60 мм

Арматура
стержни, работающие на растяжение   3 ø 6 мм
стержни, работающие на сжатие   3 ø 6 мм
стержни, воспринимающие 
поперечные силы 2 ø 6 мм

Расчетные параметры для бетона ≥ В20
VRd = +12,7 кН/элемент
MRd ≤ ±1,5 кНм/элемент

Сечение аттика

Расстояние между элементамиСечение A - A

Диаграмма взаимодействия для Schöck Isokorb® тип FСтатическая система

37660

35
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Schöck Isokorb® Typ F
Пример расчета

Пример расчета Schöck Isokorb® тип F:

Порядок расчета:

1.  Задать действующие расчетные величины на погонный метр стыка 
(предположительно: промежуток между элементами + 1,0 м)

2.  Проверить эти значения с помощью диаграммы (стр. 126) для определения, может ли быть увеличено расстояние между 
элементами или его нужно сократить?

3.  Итеративная методика, при этом нужно учитывать конструктивные аспекты (например, необходимое армирование 
стыкуемых строительных конструкций).

Задано:

воздействия на погонный метр стыка:

vEd  =  7,0 kN/м ≤ v  =  7,0 kN/м ≤ vRd = 12,7 kN/м 
mEd = – 1,5 kNm/м 
nEd  = – 2,5 kN/м

подставить значение nEd в диаграмму   1a    C    m    mC    mC Rd = –1,28 kNm/м   получаем   1b   ≤  m = –1,28 kNm/м   получаем   1b   ≤  mEd = –1,5 kNм/м 

C  расстояние между элементами нужно уменьшить!C  расстояние между элементами нужно уменьшить!C

В результате первой итерационной операции расстояние выбирается равным 0,80 м

VEd   =     7,0 kN/м · 0,80 м =  5,60 kN/элемент ≤  V 0,80 м =  5,60 kN/элемент ≤  VRd = 12,7 kN 
MEd   = – 1,5 kNм/м · 0,80 м =  – 1,20 kNм/элемент 
NEd  = – 2,5 kN/м · 0,80 м = – 2,00 kN/элемент 

при подстановке значения NEd в диаграмму   2a    C   M   MC   MC Rd = –1,3 kNм   получаем  2b         ≥ M = –1,3 kNм   получаем  2b         ≥ MEd = –1,2 kNм   
Порядок действий аналогично этапам   1a  и  1b .

C расстояние между элементами нужно еще больше уменьшить.C расстояние между элементами нужно еще больше уменьшить.C

Соблюдать максимально допустимое расстояние между швами (стр. 128).
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Schöck Isokorb® Тип F
Армирование в зоне установки элемента/Деформационные швы

верхняя арматура перекрытия

≥ 300

поз.1  вставной хомут min. ø 6, e = 150 мм1  вставной хомут min. ø 6, e = 150 мм1

нижняя арматура перекрытия

бетон ≥ В20

бетон ≥ В25

поз.1

поз.2

по
з.2

  в
ст

ав
но

й 
хо

м
ут

 m
in

. ø
 6

, e
 =

 1
50

 м
м

2
  в

ст
ав

но
й 

хо
м

ут
 m

in
. ø

 6
, e

 =
 1

50
 м

м
2

Деформационные швы

Расстояние между деформационными швами (e) в общем случае составляет 7,80 м.
В случае угловых балконов максимальное расстояние до шва для каждой из сторон составляет e/2 = 3,90 м.

Примечание

 — Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с ЕС2

Армирование в зоне установки элемента
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Schöck Isokorb® Тип F
 Инструкция по установке
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3A 3B

3C 3D 8
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≥ 130 мм 

≥ 130 мм

≥ ø 6 

h h-c1-c2

c2

c1
≥ 300 мм 

2 ≥ ø 8

lS

a

≥ 130 мм 

≥ 130 мм
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Schöck Isokorb® Тип F
 Инструкция по установке

12A

12B

13

11

lS

lS

≥ 450 мм 

14
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Schöck Isokorb® Тип A

Schöck Isokorb® тип A

Содержание 

Расположение элементов/Сечения/Несущая способность 132

Пример расчета 133

Армирование в зоне установки элемента/Деформационные швы 134 

Инструкция по установке  135 - 136

Противопожарная защита / Классы огнестойкости 20 - 21
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Schöck Isokorb® Тип A
 Расположение элементов/Сечения/Несущая способность

Размеры
толщина элемента  160 - 250 мм
длина элемента  350 мм
толщина теплоизоляции  60 мм

Арматура
стержни, работающие на 
растяжение BSt 500NR  2 x  3 ø 8 мм 
стержни, воспринимающие 
поперечные силы BSt 500NR 2 x  2 ø 6 мм

Расчетные параметры для прочности бетона 
≥ В20
VRd = ±12,7 кН/элемент
MRd см. диаграмму взаимодействия

Сечение парапета
* минимальное значение для cv 30 мм с обеих сторон

Статическая система

Горизонтальная проекция 

≥ 160 (CV30 возможен начиная с  В30) 
≥ 170 (CV35 возможен начиная с  В25)

100

400

≥ 30 ≥ 30

Диаграмма взаимодействия для Schöck Isokorb® тип A

≥ 
16

0
60

30
13

0

38
0

57
0

Расстояние между элементами

Isokorb® тип A

изолировать на месте

350

16
0

≥ 80

≥ 255 a

Isokorb® тип A

–  расчет парапета проводится проектировщиком как для 
многопролетной балки

– a = расстояние между элементами согласно расчёту

линия сечения
для расчёта 
воздействий

160

27
27

14
8

14
8

10
1

10
1

14
8

35
0

MEd

NEd

VEd
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Schöck Isokorb® тип A
Пример расчета

Пример расчета Schöck Isokorb® тип A:

Порядок расчета:

1.  Задать действующие расчетные величины на погонный метр стыка 
(предположительно: промежуток между элементами + 1,0 м)

2.  Проверить эти значения с помощью диаграммы (стр. 132) для определения, может ли быть увеличено расстояние между 
элементами или его нужно сократить?

3.  Итеративная методика, при этом нужно учитывать конструктивные аспекты (например, необходимое армирование 
стыкуемых строительных конструкций).

Задано:

воздействия на метр длины стыка:

nEd  =  12,0 kN/м
vEd  =  2,0 kN/м 
mEd =  1,5 kNм/м

при подстановке значений nEd, vEd в диаграммы  1a  ,  1b    C    m    mC    mC Rd = 2,3 kNм/м   получаем   1c   ≥  m = 2,3 kNм/м   получаем   1c   ≥  mEd = 1,5 kNм/м    

C  расстояние между элементами может быть увеличено!C  расстояние между элементами может быть увеличено!C

В результате первой итерационной операции расстояние выбирается равным 1,40 м

NEd   =     12,0 kN/м · 1,40 м =  16,8 kN/элемент
VEd   =  2,0 kN/м · 1,40 м =   2,8 kN/элемент 
MEd  =  1,5 kNm/м · 1,40 м =  2,1 kNм/элемент 

при подстановке значений NEd, VEd в диаграммы   2a  ,  2b    C   M   MC   MC Rd = 2,1 kNм   получаем  2c         ≥ M = 2,1 kNм   получаем  2c         ≥ MEd = 2,1 kNм    

C расстояние между элементами больше увеличивать нельзя. C расстояние между элементами больше увеличивать нельзя. C

Соблюдать максимально допустимое расстояние между швами (стр. 134).
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Schöck Isokorb® Тип A
Армирование в зоне установки элемента/Деформационные швы

Деформационные швы

Расстояние между температурными швами (e) в общем случае составляет 7,80 м.
В случае угловых балконов максимальное расстояние до шва для каждой из сторон составляет e/2 = 3,90 м.

Примечание

 — Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с ЕС2

Армирование в зоне установки элемента
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поз.1  3 ø 8, e = 150 мм, входят в комплект1  3 ø 8, e = 150 мм, входят в комплект1

поз.5

поз.3
1 ø 8

поз.1поз.2

поз.4
1 ø 8

400

верхняя арматура перекрытия

бетон ≥ В25

бетон ≥ C20/25

нижняя арматура перекрытия

поз.2   конструктивный вставной хомут 2   конструктивный вставной хомут 2

min. ø 6/250 мм
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Schöck Isokorb® Тип A
 Инструкция по установке
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≥ 160 мм 

≥ 160 мм ≥ 160 мм 

≥ 160 мм 
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h h-c1-c2
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c1≥ 300 мм 

2 ≥ ø 8
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Schöck Isokorb® Тип A
 Инструкция по установке
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Schöck Isokorb® Тип S

Schöck Isokorb® тип S

Содержание 

Сечения/Расположение элементов/Таблица несущей способности 138

Армирование в зоне установки элемента/Деформационные швы 139

Инструкция по установке  140 - 141

Противопожарная защита / Классы огнестойкости 20 - 21
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балконная плита

консоль

плита перекрытия

Расчетная плоскость сечения

стержни растяжения

стержни поперечных сил

стержни сжатия
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Schöck Isokorb® Тип S
 Сечения/Расположение элементов/Таблица несущей способности

Сечение

Размеры
ширина элемента   B = 220 мм
высота элемента   H = 400 мм
толщина теплоизоляции  t =   80 мм

Вид сверху: Расположение элементовПроекция

Для определения длины анкеровки  в качестве основы следует взять область сцепления I. По желанию заказчика возможно 
изготовление арматурных стержней в соответствии с областью сцепления II.
В таблице приведены возможные примеры применения Schöck Isokorb® тип S Standard (стандартный). В особых случаях 
просим Вас обращаться к сотрудникам фирмы Schöck Bauteile.

Таблица предельных сопротивлений для бетона классов ≥ В20

ст
ен

а

80

ст
ен

а

40
0

30
0

50
50

B

ee e

220

60 50 50

100

60

Стержни, 
работающие на 

растяжение

стержни, 
работающие на 

сжатие

стержни, 
воспринимающие 
поперечные силыпоперечные силы

перекрытие

изолировать на месте
Isokorb®

 тип S
Isokorb®

 тип S

балкон

B

 Schöck Isokorb® 
тип

Арматура Область сцепления I 
(стандарт) Область сцепления II

MRd [кНм] VRd [кН]
Подв. арматура

поз. 3  3  3

erf. As [см2]lz [мм] lD [мм] lz [мм] lD [мм]

S1
3 ø 10 растяжение

595 595 905 595 -24,6 +20,7 0,572 ø  8 поперечные силы

3 ø 12 сжатие

S2
3 ø 12 растяжение

740 565 1060 565 -35,5 +32,4 0,892 ø 10 поперечные силы

3 ø 14 сжатие

S3
3 ø 14 растяжение

850 635 1220 635 -48,3 +46,6 1,29 2 ø 12 поперечные силы

3 ø 16 сжатие

S4
3 ø 16 растяжение

1340 785 1870 785 -63,0 +63,5 1,752 ø 14 поперечные силы

3 ø 20 сжатие
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Schöck Isokorb® Тип S
Армирование в зоне установки элемента/Деформационные швы

Толщина теплоизоляции
[мм]

Schöck Isokorb® тип

80 11,3 м

S1

10,1 м

S2

9,2 м

S3

8,0 м

S4

Деформационные швы
Расстояние между деформационными швами e [м]

стержни, 
работающие на 
растяжение

поз. 1

поз. 1 закрытая скоба 1 закрытая скоба 1

бетон ≥ В20

бетон ≥ В25

поз. 2
арматура краев

поз. 3
подвесная арматура арматура стены рассчитывается

согласно требованиям статики

стержни, 
воспринимающие воспринимающие 
поперечные силы

стержни, 
работающие на 
сжатие

Армирование в зоне установки элемента 

В случае углового балкона расстояие до шва для каждой из сторон составляет e/2.
Расстояние между деформационными швами может быть увеличено, если между балконной плитой и консольной балкой 
нет жесткого соединения, например, при использовании скользящей пленки. 

Примечание

 — Расчет по прочности железобетонных элементов при действии поперечных сил производится проектировщиком, в 
соответствии с ЕС2
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Schöck Isokorb® Тип S
 Инструкция по установке
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Schöck Isokorb® Тип S
 Инструкция по установке
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Schöck Isokorb® Тип W

Schöck Isokorb® тип W

Содержание 

Сечения/Расположение элементов/Таблица несущей способности 144

Армирование в зоне установки элемента/Деформационные швы 145

Инструкция по установке  146 - 147

Противопожарная защита/Классы огнестойкости 20 - 21
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Schöck Isokorb® Тип W
 Сечения/Расположение элементов/Таблица несущей способности

Размеры
ширина элемента переменная
B = 150 - 250 мм

высота элемента переменная
H = 1,5 - 3,5 м

толщина теплоизоляции
t = 80 мм

Изготовление элементов других размеров 
возможно по желанию заказчика.

Элементы Schöck Isokorb® состоят, как минимум, из 
трех компонентов. В зависимости от статических 
условий используется один из четырех стандартных 
элементов (см. таблицу).

Моменты от ветровой нагрузки воспринимаются за счет жесткости балконных плит. Для определения длины анкеровки за 
основу следует взять область сцепления II. По желанию заказчика возможно изготовление арматурных стержней в 
соответствии с областью сцепления I.
В таблице приведены возможные примеры применения Schöck Isokorb® тип W Standard (стандартный). В особых случаях 
просим Вас обращаться к сотрудникам фирмы Schöck Bauteile.

Таблица несущей способности при классе бетона ≥ В20

Сечение

Вид сверху: расположение элементовВид

балконная плита

балконная плита

балкон

поз. 1
поз. 4

поз. 4

поз. 3

поз. 2

плита перекрытия

t

верхняя часть
b/h/t = 150 - 250/
250/80 мм

0,
25

 м
1,

0 
м h 
= 

1,
5 

- 3
,5

 м
0,

25
 м

средняя часть
b/h/t = 150 - 250/
1000/80 мм

нижняя часть b/h/t = нижняя часть b/h/t = 
150 - 250/250/80 мм150 - 250/250/80 мм

плита перекрытия

перекрытие

B

e ee

VEdz

MEdz
MEdy

yy

x

z

VEdy

B

t

ст
ен

а

ст
ен

а

изолировать 
на месте

Isokorb® 
тип W

Isokorb® 
тип W

 Schöck 
Isokorb®

тип

Арматура Величина расчетного сечения

Растяжение Сжатие Попер. силы MRdyRdy [кНм] VRdz

[кН]

Подв. арматура
поз. 4  4  4

erf. As [см2]поз. 1 поз. 2 поз. 3 + 3 + 3 4 высота: 1,5 - 2,0 м высота: 2,0 - 2,5 м высота > 2,5 м

W1 4 ø 6 6 ø 8 6 ø 6 
2 x 2 ø 6 -52,2 -71,9 -91,6 +35,0   97

W2 4 ø 8 6 ø 10 6 ø 8 
2 x 2 ø 6 -92,8 -127,9 -162,9 +62,2 172 

W3 4 ø 10 6 ø 12 6 ø 10 
2 x 2 ø 6 -145,0 -199,8 -254,5 +97,2 268 

W4 4 ø 12 6 ø 14 6 ø 12 
2 x 2 ø 6 -208,9 -287,7 -366,5 +139,9 386

MRdz = 0 VRdyRdy = ±11,9 кН (напр., от ветра)
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Schöck Isokorb® Тип W
 Армирование в зоне установки элемента/Деформационные швы 

Армирование в зоне установки элемента

Расстояние между деформационными швами может быть увеличено, если между балконной плитой и стеновой панелью 
нет жесткого соединения, например, при использовании скользящей пленки. 

Примечание

 — Моменты от ветровой нагрузки воспринимаются за счет жесткости балконных плит. При необходимости ветровая нагрузка 
воспринимается за счёт дополнительного размещения  Schöck Isokorb тип D, который устанавливается вертикально.

 — В случае наличия требований по противопожарной безопасности необходимо следовать указаниям, приведенным на 
странице 21.

Деформационные швы
Расстояние между деформационными швами e [м]

Проекция:   

поз.6  cоединительная арматура 
согласно требованиям статики

поз.3
вставная скоба как 
конструкционное 
обрамление краевобрамление краев

поз.3   вставной хомут как 3   вставной хомут как 3

конструктивная 
арматура краевпоз.4

стальной стержень min. 2 ø 8

бетон ≥ В20

стена внутри

стена снаружи

ар
ма

ту
рн

ая
 се

тк
а

1

ар
ма

ту
рн

ая
 се

тк
а

2

поз.5   cоединительная арматура  5   cоединительная арматура  5

согласно требованиям 
статики

Сечение:
поз.3

поз.3 поз.3

поз.a

поз.a

поз.s

поз.s

поз.3

поз.4 поз.4

бетон ≥ В25

Толщина теплоизоляции [мм] Typ W1 Typ W2 Typ W3 Typ W4

80 13,0 13,0 11,3 10,1
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Schöck Isokorb® Тип W
 Инструкция по установке
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Schöck Isokorb® Тип W
 Инструкция по установке
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